‘BOLIDEN

Sakerhetsdatablad

Aluminiumbrons

Ersatter datum: 2020-10-01 Omarbetad: 2022-12-01
Version: 1.1.0

| AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foéretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Aluminiumbrons

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads
fran

Rekommenderad anvdndning: Gjutning

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

Leverantor

Foretag: Boliden Bergsoe A/S
Adress: Hvissingevej 116

Postnr: 2600

Ort: Glostrup

Land: DANMARK

E-post: metal.glostrup@boliden.com
Telefon: +45 43268300

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

112 - begar Giftinformation.

| AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

CLP-klassificering: Skin Sens. 1;H317

Carc. 2;H351

STOT RE 1;H372
Allvarligaste skadliga Kan orsaka allergisk hudreaktion. Missténks kunna orsaka cancer. Orsakar organskador
effekterna: genom lang eller upprepad exponering.

Langvarig exponering av svetsrok och -partiklar kan utgéra en risk for astma, olika
andningsproblem och cancer i andningsorganen. Skadligt vid inandning av rok fran och
hudkontakt med smalt metall. Langvarig eller upprepad hudkontakt eller inandning av
angor kan orsaka skador pa det centrala nervsystemet.

2.2 Markningsuppgifter
H-fraser

Produkten omfattas av de specifika regler for etikettering som anges i avsnitt 1.3 i Bilaga | till CLP-férordningen.

2.3 Andra faror

Beddmning for att avgéra PBT och vPvB har inte utférts. Kraver ingen utvardering eftersom produkten endast innehaller
oorganiska amnen.
Hormonstdérande egenskaper: Inga kanda.

| AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
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Amne

CAS-nr./ EG-nr./ REACH
reg. nr.

Koncentration

Noteringar

CLP-klassificering

Koppar

7440-50-8
231-159-6
01-2119480154-42

265 %

Mangan

7439-96-5
231-105-1
01-2119449803-34

<20 %

aluminium

7429-90-5
231-072-3
01-2119529243-45

6<155%

Jarn

7439-89-6
231-096-4
01-2119462838-24

<12 %

Nickel

7440-02-0
231-111-4
01-2119438727-29

<10 %

Skin Sens. 1;H317
Carc. 2;H351
STOT RE 1;H372

Zink

7440-66-6
231-175-3
01-2119467174-37

<5%

Tenn

7440-31-5
231-141-8
01-2119486474-28

<1%

Kisel

7440-21-3
231-130-8
01-2119480401-47

<0,2%

Kobolt

7440-48-4
231-158-0
01-2119517392-44

<0,1%

Skin Sens. 1;H317
Resp. Sens. 1;H334
Aquatic Chronic 4;H413

Krom

7440-47-3
231-157-5
01-2119485652-31

<01 %

Bly

7439-92-1
231-100-4
01-2119513221-59

<0,03 %

14

Repr. 1B;H360Df
Lact.;H362

Se avsnitt 16 for kompletta texter i H- / EUH-fraser.
14 = Amnet finns med pa kandidatlistan (SVHC), férordning 1907/2006/EG, artikel 59.

| AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjéalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inhalation:

Fortéring:
Hudkontakt:
Ogonkontakt:

Allmént:

Sok frisk luft. SOk Iakare i handelse av bestaende obehag.

Skélj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i sma klunkar. Sok lékare i handelse av
bestaende obehag.

Avlagsna férorenade plagg. Tvatta huden med tval och vatten. Sok lakare i handelse av
bestaende obehag.

Spola 6gat med mjuk vattenstrale fran spolanordning, rent dricksglas eller liknande tills
irritationen upphor. Sék lakare om symptomen kvarstar.

Vid kontakt med lakare, visa sdkerhetsdatablad eller etikett.
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4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering. Skadligt vid inandning av rok fran och hudkontakt med smalt
metall. Langvarig eller upprepad hudkontakt eller inandning av angor kan orsaka skador pa det centrala nervsystemet.
Langvarig exponering av svetsrok och -partiklar kan utgéra en risk for astma, olika andningsproblem och cancer i
andningsorganen.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Behandlas symtomatiskt. Kraver ingen speciell, omgaende behandling.

| AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel: Produkten ar inte direkt antéandbar. Valj slackningsmedel baserat pa omgivande eldsvada.

Olampliga slackmedel: Anvand inte vattenstrale da det kan sprida branden.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Produkten ar inte antandlig vid direkt inverkan av laga. Undvik att inandas angor och gaser - andas in frisk luft.

5.3 Rad till brandbekdampningspersonal

Avlagsna behallare fran det farliga omradet om sa kan ske utan risk. Undvik inandning av angor och rékgaser - sok frisk luft.
Anvand endast sjalvférsérjande andningsutrustning tillsammans med skyddsdrakt om (néra) kontakt ar trolig.

| AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Fo6r annan personal én Bér skyddsglasdgon vid risk for stank i 6gonen. Anvand andningsskydd vid otillracklig
raddningspersonal: ventilation. Anvand handskar. Sta i motvind/hall avstand till kallan.
For raddningspersonal: Utdver ovanstaende: Skyddsutrustning som uppfyller EN 368, typ 3 rekommenderas.

6.2 Miljoskyddsatgarder

Undvik att lata spill na avlopp och/eller ytvatten.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Sopa upp/samla in spill fér eventuell ateranvandning eller placera i lamplig avfallsbehallare.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 for typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 for mer information om avfallshantering.

| AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for sdker hantering

Arbeta med effektiv processventilation (t.ex. punktutsug). Rinnande vatten och 6gondusch maste finnas tillgangligt. Tvatta
handerna fore raster, fore toalettbesdk och efter avslutat arbete. Genom en arbetsplatsutvardering ska man sakerstalla att
anstallda inte utsatts for paverkan som kan utgoéra en risk vid graviditet. Genom en arbetsplatsutvardering ska man sakerstalla
att anstéllda inte utsatts for paverkan som kan utgéra en risk vid amning.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaras sakert, oatkomligt for barn och avskilt fran livsmedel, djurfoder, mediciner etc. Forvaras svalt och torrt. Far ej férvaras
tillsammans med féljande: Starka oxideringsmedel/ Syror/ Baser.
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7.3 Specifik slutanvandning
Inga.
| AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Grans for exponering i arbetet
Amnesnamn Tidsperiod ppm mg/m?3 fiber/cm3 Kommentar Anm
Koppar KGV
Respirabel
Koppar NGV 0,1 fraktion.
Inhalerbar
Mangan NGV 0,2 fraktion.
Respirabel
Mangan NGV 0,05 fraktion.
Mangan KGV
aluminium - (total)/(resp)
Tenn KGV
Tenn NGV 5 Inhalerbart
damm
Kobolt KGV
Kobolt NGV 0,02 Inhalerbart 1 g
damm
Krom KGV
Krom NGV 0,5 totaldamm
C = Amnet &r cancerframkallande. S = Amnet &r sensibiliserande.
H = Amnet kan latt upptas genom huden.
KGV = Korttidsvarde
NGV = Nivagransvarde
Matmetoder: Foérenlighet med angivna gransvarden fér yrkesmassig exponering kan kontrolleras genom
yrkeshygieniska matningar.
Rittslig grund: Hygieniska gréansvarden AFS 2018:1, AFS 2020:6 och 2021:3 (Ursprungs- och
andringsforeskrifter).
8.2 Begransning av exponeringen
Lampliga tekniska Den personliga skyddsutrustning som anges nedan ska anvandas.

kontrollatgarder:

Personlig skyddsutrustning, Bar skyddsglasdgon vid risk for stank i 6gonen. Skyddsglaségon ska uppfylla EN 166.
skyddsglaségon/ansiktsskydd:

Personskyddsutrustning, Anvand skyddshandskar som skyddar mot kontakt med och stank fran smalt metall.
handskar: Handskar ska uppfylla EN 12477.

Personlig skyddsutrustning, Om produkten varms upp eller anvands pa platser med otillracklig ventilation ska
andningsskydd: andningsskydd med filter B/P3 anvandas. Andningsskydd ska uppfylla en av f6ljande

standarder: EN 136/140/145.

Begransning av Séakerstall att lokala bestammelser for utslapp efterlevs.
miljoexponeringen:

| AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper
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Parameter Varde/enhet
Tillstand Fast &mne
Farg Data saknas
Lukt Data saknas
Loslighet Oloslig
Parameter Varde/enhet Anmaérkningar
Lukttroskel Data saknas
Smaltpunkt 930-980 °C
Fryspunkt Data saknas
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall Data saknas
Brandfarlighet (fast form, gas) Icka brénnbar.
Brannbarhetsgrans Data saknas
Explosionsgranser Data saknas
Flampunkt Data saknas
Sjalvantéandningstemperatur Data saknas
Sonderfallstemperatur Data saknas
pH (brukslésning) Data saknas
pH (koncentrerad) Data saknas
Kinematisk viskositet Data saknas
Viskositet Data saknas
Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten Data saknas
Angtryck Data saknas
Densitet Data saknas
Relativ densitet 8-85
Angdensitet Data saknas
Relativ densitet (sat. luft) Data saknas
Partikelegenskape Data saknas
9.2 Annan information
Ovrig information: Inga.
| AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Reagerar med féljande: Starka oxideringsmedel/ Syror/ Baser.
10.2 Kemisk stabilitet
Produkten ar stabil forutsatt att den anvands i enlighet med leverantdrens anvisningar.
10.3 Risken for farliga reaktioner
Inga kanda.
10.4 Forhallanden som ska undvikas
Inga kanda.
10.5 Oférenliga material
Starka oxideringsmedel/ Syror/ Baser.
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10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Vid eldsvada eller kraftig uppvarmning spaltas produkten och féljande farliga gaser kan bildas: Metalloxider.

| AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Akut oral toxicitet: Fortaring kan orsaka obehag. Produkten behdver inte klassificeras. Baserat pa befintlig

data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfylits.

Akut dermal toxicitet: Produkten behdver inte klassificeras. Baserat pa befintlig data anses inte
klassifikationskriterierna ha uppfylits.

Akut inhalationstoxicitet: Produkten behdver inte klassificeras. Baserat pa befintlig data anses inte
klassifikationskriterierna ha uppfyllts. Produkten avger inte farliga angor nar den ari
metallisk fast form. Vid I6dning/svetsning bildas metalloxider som ar farliga att andas in.

Fratskadalirritation pa huden: Kan orsaka latt irritation. Produkten behover inte klassificeras. Baserat pa befintlig data
anses inte klassifikationskriterierna ha uppfylits.

Allvarlig Kan orsaka 6gonirritation. Produkten behdver inte klassificeras. Baserat pa befintlig data
ogonskada/égonirritation: anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Andningssensibilisering eller  Kan orsaka 6verkanslighet vid inandning och hudkontakt. Bland symptomen kan namnas
hudsensibilisering: snuva, nysningar, andningssvarigheter och hudutslag. Rodnad, svullnad, blasbildning och
sarbildning kan uppsta pa huden - ofta langsamt.

Mutagenitet i konsceller: Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.
Cancerframkallande: Missténks kunna orsaka cancer.

Reproduktionstoxicitet: Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.

Enstaka STOT-exponering: Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns €j tillgangligt. Inandning av rok fran

I6dningsarbetet/svetsningen kan verka irriterande pa de 6vre luftvagarna. Kan ge
stickningar i nasa, mun och svalg samt huvudvark, hosta och illamaende.

Upprepad STOT-exponering: Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering. Langre tids inandning kan
orsaka vatten i lungorna. Langvarig eller upprepad hudkontakt eller inandning av angor kan
orsaka skador pa det centrala nervsystemet. Langvarig exponering av svetsrok och -
partiklar kan utgdra en risk for astma, olika andningsproblem och cancer i
andningsorganen.

Fara vid aspiration: Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.

11.2 Information om andra faror

Hormonstoérande egenskaper: Inga kanda.

Annan giftig inverkan: Inga kénda.

| AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
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Produkten behdver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgangligt.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Omarbetad: 2022-12-01
Version: 1.1.0

Begreppet biologisk nedbrytbarhet ar inte relevant, eftersom @mnet ar oorganiskt.

12.3 Bioackumuleringsformaga

Testdata finns ej tillgangligt.
12.4 Rorlighet i jord

Testdata finns ej tillgangligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Kraver ingen utvardering eftersom produkten endast innehaller oorganiska &mnen.

12.6 Hormonstoérande egenskaper

Inga kénda.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kanda.

| AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Undvik utslapp i avloppssystem eller till ytvatten.

Om denna produkt blir ett avfall i det tillstdnd som den levererats uppfyller den kriterierna for farligt avfall (direktiv 2008/98/EU).
Samla upp spill och avfall i slutna och tata behallare for avfallshantering pa lokal atervinningsstation for farligt avfall.
Samla upp spill och avfall i slutna lackageséakra behallare fér deponering vid lokal uppsamlingsplats for farligt avfall.

Risken i klartext pa soptunnan kan till exempel vara: "Innehaller allergiframkallande @mnen".

Risken i klartext pa soptunnan kan till exempel vara: "Innehaller amnen som klassificeras cancerframkallande, mutagena eller

reproduktionstoxiska".

Avfallskategori: EWC-kod: Beror pa verksamhetsomrade och anvandning, t.ex. 06 04 05* Avfall som

innehaller andra tungmetaller

| AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id- Ej tillampligt. 14.4 Férpackningsgrupp:
nummer:
14.2 Officiell Ej tillampligt. 14.5 Miljofaror:

transportbendamning:
14.3 Faroklass for transport: Ej tillampligt.

14.6 Sarskilda skyddsatgarder

Ej tillampligt.

Ej tillampligt.

Inga.

14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument

Ej tillampligt.

| AVSNITT 15: Gillande féreskrifter
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15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det galler sdkerhet, halsa och miljo

Speciella villkor:

Europaparlamentets och radets férordning (EU) om export och import av farliga kemikalier.
Ungdomar under 18 ar far inte yrkesmassigt anvanda eller utsattas for produkten.
Ungdomar som fyller minst 16 ar under kalenderaret ar undantagna denna regel om
produkten ingar som ett nédvandigt led i en utbildning. Produkten omfattas av
Kemikalieinspektionens regler for forsaljning av sarskilt farliga kemiska produkter och detta
medfor bland annat krav om tillstand fran Lansstyrelsen.

Produkten omfattas av férordning 1907/2006/EG, bilaga XVII gallande begransningar.

Omfattas av:

Arbetarskyddsstyrelsens foreskrifter om forsta hjalpen och krisstod.

Foreskrifter och allméanna rad om minderarigas arbetsmiljo.
Arbetarskyddsstyrelsens kungorelse med foreskrifter om gravida och ammande
arbetstagare.

15.2 Kemikaliesakerhetsbedomning

REACH reg.nr Amnesnamn
01-2119438727-29 Nickel
01-2119449803-34 Mangan
01-2119462838-24 Jarn
01-2119467174-37 Zink
01-2119480154-42 Koppar
01-2119480401-47 Kisel
01-2119485652-31 Krom
01-2119486474-28 Tenn
01-2119513221-59 Bly
01-2119517392-44 Kobolt
01-2119529243-45 aluminium
| AVSNITT 16: Annan information
Versionshistorik och andringsindikationer
Version Omarbetad Ansvarig Andringar
1.1.0 2022-12-01 Bureau Veritas HSE / MPE 1,2,16

Forkortningar:

Ovrig information:

Utbildningsrad:

Klassificeringsmetod:

Lista over relevanta H-satser
H317

H334

H351

H360Df

H362

H372

STOT: Specific Target Organ Toxicity
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

Detta sakerhetsdatablad har utarbetats for och galler uteslutande for denna produkt. Det
baseras pa var aktuella kunskap samt den information som leverantéren har lamnat om
produkten vid tidpunkten for utarbetandet. Sakerhetsdatabladet uppfyller gallande lagar om
utarbetande av sakerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat
efterféljande andringar.

En forutsattning ar att ha grundliga kunskaper om detta sadkerhetsdatablad.

Berakning baserad pa riskerna for kdnda komponenter.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.
Missténks kunna orsaka cancer.

Kan skada det ofédda barnet. Missténks kunna skada fertiliteten.

Kan skada spadbarn som ammas.

Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.
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SDS har utarbetats av
Foretag:

Adress:

Postnr:

Ort:

Land:

E-post:

Telefon:

Hemsida:

Land:

LIDEN

Sakerhetsdatablad

Aluminiumbrons

Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.

Bureau Veritas HSE Denmark A/S
Oldenborggade 25-31

7000

Fredericia

DANMARK
infohse@bureauveritas.com
+4577 31 10 00
www.bureauveritas.dk

SE

Omarbetad: 2022-12-01
Version: 1.1.0
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