'‘BOLIDEN

I enlighet med REACH-Kemikalieférordning (EG) 1907/2006

SAKERHETSDATABLAD

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn
Antimonbly
Produkt nr.
REACH registreringsnummer
Ej tillampligt
Andra identitetsbeteckningar
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads
fran

Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen
Anvandningsomraden i exponeringsscenarier
1 Primar blyproduktion
2 Sekundar blyproduktion
3 Produktion av blybatteri
4 Produktion av blyplat
5 Anvéandning av bly vid produktion av varmforzinkat galvaniserat stal
6 Anvandning av blymetall vid produktion av en rad blyartiklar (t.ex. gjut-, vals- och pressproduktion,
ammunition och blyhagel)
7 Anvandning av bly vid produktion av blyhaltigt stal
8 Produktion av blypulver
9 Anvandning av blymetall vid produktion av blyoxid
10 Anvandning av smaélt bly som varmedverforingsvatska i en sluten process. Anvandning av blymetall vid
produktion av blyoxid.
10 Yrkesmassig anvandning av blylod
Anvandningar som det avrads fran
Forséljning till allménheten ar forbjudet fér massiv blymetall (allmé&n och hdg renhetsgrad) som rent &mne
eller i blandningar i en viktprocent pa 0,3 eller mer. Konsumentanvandning av blyléddare avrads det darfor
ifran.

I enlighet med CSR &r anvandningen av blyskott 6ver vatmarker en anvandning som det avrads ifran.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Foretagsuppgifter
Boliden Commercial
Box 750
SE-101 35 Stockholm
Sweden

Tel +46 8 610 15 00
Fax +46 8 31 55 45
Kontaktperson
E-mail
info.market@boliden.com
SDS utarbetad
13-02-2018
SDS Version
2.0
1.4 Telefonnummer for nédsituationer
112, 08-331231 (vardagar kl 9-17). Se avsnitt 16.
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I enlighet med REACH-Kemikalieférordning (EG) 1907/2006

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Massiv blymetall (generell och hdg renhetsgrad); [partikeldiameter Z1mm]
Repr. 1A; H360FD
Lact.; H362
STOT RE1; H372.

2.2 Markningsuppgifter

Faropiktogram

Signalord
Fara
Faroangivelser
Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofédda barnet (H360FD)
Kan skada spadbarn som ammas (H362)
Orsakar organskador pa det centrala nervsystemet, blod och njurar genom langvarig eller upprepad
exponering vid intag via munnen eller inandning. (H372)

Allmént -
Forebyggande Inandas inte dam och rok. (P260)
Skydds- Anvand féreskriven personlig skyddsutrustning. (P281)
angivelser Undvik kontakt under graviditet och amning. (P263)
Atgarder Vid exponering eller misstanke om exponering: Sok lakarhjalp. (P308 + P313)
Forvaring -
Avfall Innehallet/behallaren lamnas till en godkand avfallsanlaggning (P501).
Innehaller
Bly

1 Ett undantag fran markningskrav existerar for metaller i massiv form. Sadana metaller kréver ingen etikett
enligt bilaga 1 till férordning (EG) nr 1272/2008 om de inte utg6r en fara for manniskors hélsa genom
inandning, intag eller kontakt med huden eller vattenmiljon i den form de ar slapps ut pa marknaden, dven
om de klassificeras som farliga i enlighet med kriterierna i bilagan.

2.3 Andra faror

Bly i massiv form utgdr ingen signifikant hélsofara. Dock kan smaéltning eller aktiviteter som genererar
blyinnehallande damm, angor eller gas leda till att bly i tillrackligt stora mangder, for att utgéra en halsofara,
kan komma in i kroppen. Oxidationsprodukter (inklusive blyprodukter) kan ocksa bildas pa ytan av
metalliskt bly. Bly &r tungt och férsiktighet bor iakttagas vid lyft och hantering. Se avsnitt 11 fér mer
information angaende halsorisker géllande blyinnehallande &mnen.

Annan markning
Markning enligt REACH Bilaga XVII, Artikel 30: "Begransad till professionella anvéndare".

Annat

VOC

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen

3.2. Blandningar
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I enlighet med REACH-Kemikalieférordning (EG) 1907/2006

NAMN: Massiv blymetall (generell och hdég renhetsgrad); [partikeldiameter 21mm]
IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 7439-92-1 EG-nr:231-100-4 REACH-nr: 01-2119513221-59-0040
HALT: 290 - £ 99.99%

CLP KLASSIFICERING: Repr. 1A; H360FD, Lact.; H362, STOT RE1; H372

NAMN: Antimon

IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 7440-36-0 EG-nr:231-146-5

HALT: 0-<10%

CLP KLASSIFICERING: NA

NAMN: Tenn

IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 7440-31-5 EG-nr:231-141-8

HALT: 0-<5%

CLP KLASSIFICERING: NA

(*) Fullstandig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gransvéarden finns i avsnitt 8 - om de ar tillgéangliga.

Annan information

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Det ar osannolikt att atgarderna nedan ar relevanta sa lange bly ar i massiv metallisk form. Dock ar de relevanta i
handelse av exponering for angor, gas eller damm, samt oxidationsprodukter som kan bildas pa ytan av blyet.

Allmént
Vid olycka: Kontakta lakare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta sékerhetsdatablad. Vid
bestdende symptom eller om det rader tveksamheter om den paverkades tillstand skall lakarhjalp sokas.
Ge aldrig en medvetslds person vatten eller liknande.

Inandning
For ut personen i friska luften och hall personen under uppsyn.

Hudkontakt
Avlagsna snabbt fororenade klader och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvattas grundligt
med tval och vatten. Hudrengéringsmedel kan anvandas. Anvand EJ organiska losningsmedel.

Kontakt med 6gonen
Avlagsna eventuella kontaktlinser. Skélj genast 6gonen med rikliga mangder vatten (20-30 °C) till dess
irritationen upphor. Se till att skolja under bade Gvre och nedre dgonlock. Vid fortsatt irritation skall lakare
uppsokas.

Fortaring
Skolj munnen och ge mycket vatten att dricka. Kontakta omgéende ldkare och ta med detta
sakerhetsdatablad eller etiketten fran produkten. Framkalla ej krakning. | handelse av spontana krakningar
sank huvudet sa att eventuella krakningar ej rinner tilloaka i munnen och ner i halsen.

Brannskada
Spola med mycket vatten till smartan upphér och fortsétt i ytterligare 30 min.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordroéjda
Typiska kliniska tecken pa blyforgiftning ar svaghet, retlighet, kraftléshet, illamaende, magsmartor med
forstoppning, och blodbrist.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs

Symptom pa forgiftning kan komma forst efter flera timmar; kontakta lakare.

Information till 1&kare
Medtag detta sdkerhetsdatablad.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Produkten &r ej brannbar. Anvand brandslackningsatgarder som ar anpassade till omgivningen. Vatten far
inte komma i kontakt med smalt metall. Vatten férgasas explosionsartat vid kontakt med smalt metall.

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra
Vid brand bildas farliga rokgaser: Blyrok; blyoxid.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal
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I enlighet med REACH-Kemikalieférordning (EG) 1907/2006
Bar komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat.

AVSNITT 6: Atgéarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddséatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Sakerstall tillracklig ventilation. Undvik dammbildning. Undvik kontakt med hud, 6dgon och klader.
6.2 Miljoskyddsatgarder
Forhindra utslépp till aviopp, yt- eller grundvatten. Vid utslapp till vattendrag, mark eller avlopp, informera
ansvarig myndighet.
6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Samla upp mekaniskt (helst i torrt tillstand). Skickas for atervinning eller destruktion i lamplig behallare.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 for hantering av avfall. Se avsnitt 7 och 8 for skyddsforeskrifter.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering
Se avsnitt 8 om personligt skydd. Produkten &r inte brannbar.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Lagra inte tillsammans med livsmedel. Lagra inte tillsammans med djurfoder. Lagra inte tillsammans med
syror eller alkalier.

Lagringstemperatur

Ingen data tillganglig.

7.3 Specifik slutanvandning
Denna produkt bor endast anvandas for de anvéndningar som beskrivs i punkt 1.2

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gransvarden

Bly, och oorg. féreningar, inhalerbart / respirabelt damm

Nivagransvarde (NGV): - ppm | 0,1/ 0,05 mg/m3

Anm: B, R, M (R = Amnet &r reproduktionsstérande. M = Medicinsk kontroll krévs fér hantering av amnet (AFS 2005:6). B =
Exponering néra befintligt yrkeshygieniskt gransvarde och samtidig exponering for buller nara insatsvardet 80 dB kan orsaka
horselskada.)

Antimon, och féreningar (som Sb) utom Antimontrihydrid, — inhalerbart damm
Nivagransvarde (NGV): - ppm | 0,25 mg/m3
Anm: -

Tenn och oorg. foreningar (som Sn) — inhalerbart damm
Nivagransvarde (NGV): - ppm | 2 mg/m3
Anm: -

DNEL / PNEC

DNEL (bly): 40 pg/dL blod. Langsiktig, systematisk effekt hos arbetare: Neurologisk funktion hos vuxna.
DNEL (bly): 10 pg/dL blod. L&ngsiktig, systematisk effekt hos arbetare: Utvecklingseffekter pa fostret hos gravida kvinnor .

PNEC (bly): 3,1 ug Pb/L (I6st) - Exponering: Sétvatten.

PNEC (bly): 3,5 pyg Pb/L (I6st) - Exponering: Havsvatten.

PNEC (bly): 174,0 mg Pb/kg TS - Exponering: Sétvattensediment utan korrektion for biotillgénglighet.
PNEC (bly): 41,0 mg Pb/kg TS - Exponering: Soétvattensediment med korrektion for biotillganglighet.
PNEC (bly): 164,0 mg Pb/kg TS - Exponering: Havsvattensediment.

PNEC (bly): 212,0 mg Pb/kg TS - Exponering: Mark.

PNEC (bly): 0,1 mg Pb/L - Exponering: Mikro-organismer, Avloppsreningsanlaggning.

8.2 Begransning av exponeringen
Efterlevnad av hygieniska gransvarden bor kontrolleras regelbundet
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I enlighet med REACH-Kemikalieférordning (EG) 1907/2006

Matning av bly i blod: Systematisera certifierade méatningar som tacker all aktivitet pa arbetsplatsen;
Definiera en policy for regelbunden métning av bly i blod hos arbetstagare, med utdkad frekvens for
arbetstagare med hogriskarbete och arbetstagare med forhojda nivaer av bly i blod; Sakerstall att alla
arbetstagare testas for bly i blod innan anstéllningen borjar pa arbetsplatsen. Satt en aktionsgrans som ar 5
pg/dL lagre an den exponeringsgrans som anses saker. Om aktionsgransen overstigs, vidta lampliga
atgarder, for att forhindra ytterligare 6kningar av bly i blod. Om sakerhetsgransen overstigs, fortsatt eller
borja forbjuda dvertid, sékerstall att strikta hygieninstruktioner foljs, foreta utforliga inspektioner for att
sakerstalla korrekt anvandning av personlig skyddsutrustning, féreta utforliga inspektioner for att
sakerstalla att rekommenderade arbetsplatsinstruktioner foljs, omplacera arbetstagare till arbetsplats dar
forvantad blyexponeringen ar lagre eller flytta fran miljo dar blyexponering ar majlig, 6ka frekvensen
ytterligare for méatning av bly i blod, och fortsatt med tata métningar tills resultatet &r under forsta
aktionsgransen.

Generellt
laktta normal industrihygien.

Exponeringsscenarier
Om det finns bilaga till detta sékerhetsdatablad, ska de exponeringsscenarier som anges i bilagan féljas.

Exponeringsgrans
Yrkesmassiga anvandare omfattas av arbetsmiljélagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid
exponering. Se hygieniska gransvarden ovan.

Tekniska atgarder
Luftburna gas- och dammkoncentrationer skall hallas pa lagsta méjliga niva och under de anmodade
gransvardena. Anvand ev. punktutsug om den generella luftgenomstromningen i arbetslokalen inte ar
tillracklig. Sorj for tydligt synbar skyltning av 6gonskéljar och nédduschar.

Hygieniska atgarder
Personlig hygien: Sakerstall att arbetstagare foljer enkla hygieniska regler (t.ex. bit inte p& naglarna och har
dem kortklippta, undvik att rora eller klia i ansiktet med smutsiga hander eller handskar); Sakerstall att
arbetstagare inte torkar bort svett med hander eller armar; Sékerstall att arbetstagare anvander
engangsservetter istéllet for nasduk; Forbjud att dricka, ata eller réka inom produktionsomraden, eller
tillgang till mat och icke produktionsomraden i arbetsklader; Sakerstall att arbetstagare tvattar hander,
armar, ansikte och mun (men helst duschar) och byter till rena klader innan de tilltrader omraden avsedda
for fortaring; For arbetsplatser med hég exponering, kan det vara nédvandigt att ha separata rum for, att
tvatta handerna, ta av klader, for duschar och for rena klader. Sékerstall att arbetstagare hanterar smutsiga
arbetsklader forsiktigt; Tillat inte nagra personliga tillhorigheter inom produktionsomradet, eller att ta hem
foremal som har anvants i produktionen. Sakerstall att arbetsplatsen stadas regelbundet genom
dammsugning och vattorkning. Stada alla arbetsplatser vid slutet av varje skift.

Begransning av miljéexponering
En eller flera av foljande atgarder kan vara nodvandiga for att minska utslapp till vatten:
» Kemisk fallning: anvands huvudsakligen for att ta bort metalljoner.
» Sedimentering.
* Filtrering: anvands som slutligt reningssteg.
* Elektrolys: for laga metallkoncentrationer.
* Omvand osmos: anvands i stor utstrackning for att ta bort |6sta metaller.
» Jonbyte: slutligt reningssteg vid borttagning av tungmetaller i processvatten.

En eller flera av foljande atgarder kan vara nodvandiga for att minska utslapp till luft:

* Elektrofilter med anvandning av breda elektrodavstand: Vata elektrofilter:

» Cykloner, men som primar kollektor. Sparrfilter eller sackfilter: hdg effektivitet vid kontroller av fina
partiklar (smaltning): uppnar utslappsvarden som membranfilterteknik kan uppna.

» Keramiska- och metallnatfilter. PM10-partiklar tas bort.

* Vatskrubber.

Reduceringen av bly fran reningsanlaggningen ska vara minst 84 %, vilket angetts som minimumvarde i
CSR.

Fast material fran reningsanlaggningen pa omradet ska skickas for metallatervinning eller behandlas som
farligt avfall.

Slam frén avloppsvatten ska atervinnas, forbrannas eller deponeras och inte anvandas som
godningsmedel i jordbruket.

Personlig skyddsutrustning
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Allméant
Anvénd endast CE-markt skyddsutrustning.
Andningsskydd

Lamplig andningsmask rekommenderas om hanteringen ger upphov till blyhaltig rék, angor eller damm. |
fall med kortare exponering eller lag férorening anvand andningsskydd eller halvmask med partikelfilter P2.
Bedom behovet att bara andningsskydd inom produktionsomradet. Tank pa att anvanda effektiva
andningsmasker tillsammans med rutiner for nar och hur de ska anvéandas (sékerstall rakning; sakerstall att
arbetstagare inte tar av andningsmasker i produktionen for att kommunicera). Uppratta rutiner for reng6éring

av masker och byte av filter i maskerna.
Hudskydd

Anvand skyddsklader. For arbetstagare som arbetar i omraden med signifikant exponering, tillhandahall
tillréckligt med arbetsklader for att maéjliggora dagliga byten till rena kléder. | dessa fall ska arbetskladerna

rengoras dagligen och far inte lamna arbetsplatsen.
Handskydd

Skyddshandskar. Material i handskarna: Neoprene eller lader.
Ogonskydd
Skyddsglasdgon.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundléaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form Farg Lukt pH
Fast Gréablatt Ingen lukt Ej tillampligt
Fas forandringar
Smaltpunkt (°C) Kokpunkt (°C)
326 >600
Data om brand-och explosionsrisker
Flampunkt (°C) Tandpunkt (°C)
Ej tillampligt Ej tillampligt
Explosionsgranser (Vol %) Oxiderande egenskaper
Ej explosivt Ej oxiderande
Loslighet
Loslighet i vatten n-oktanol/vatten koefficient
185 mg/L vid 20°C Ej tillampligt

9.2 Annan information
Loslighet i fett
Olosligt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Blylegeringen ar inte ett reaktiv och inga reaktionsrisker ar att vénta.
10.2 Kemisk stabilitet

Forvantas vara stabil vid normala anvandningsférhallanden.
10.3 Risken for farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner férvantas vid normala anvandningsfoérhallanden.

10.4 Férhallanden som ska undvikas
Inga sarskilda
10.5 Ofdrenliga material
Starka syror och starka oxidationsmedel.
10.6 Farliga sénderdelningsprodukter
Produkten sénderdelas ej nér den anvands i enlighet med avsnitt 1.

Viskositet Densitet (g/cm3)
Ej tillampligt 10.1-11.45

Angtryck (mm Hg)
Ej tillampligt

Sjalvantandningstemperatur (°C)
Ej tillampligt
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Denna produkt har inte genomgatt fullstandiga tester. Bedomning avseende den férvantade toxiciteten hos denna
produkt har gjorts baserat pa beaktande av svagt l6sliga oorganiska blyféreningar och den harmoniserade
klassificeringen av blymetall.

Féljande information ar relevant om du svéljer bly eller andas in blystoft, rok eller anga. Vid fortéring eller

inanding absorberas bly langsamt och absorberas inte latt genom huden. Om bly absorberas ackumuleras det i

kroppen med laga utsondringshastigheter, vilket leder till lAngvarig uppbyggnad. En del av riskhanteringen ar att

ta arbetstagares blodprover for analys for att sakerstélla att exponeringsnivaerna ar acceptabla.

Akut toxicitet
Bly i massiv form anses inte vara akut toxiskt. Det ar inte latt att inandas eller fortara, och vid oavsiktlig
fortaring passerar det genom matsmaltningssystemet utan betydande absorption i kroppen. Bly absorberas
inte latt genom huden.

Fratande/irriterande p& huden
Undersokningar har visat att svarlosliga oorganiska blyforeningar inte ar fratande eller irriterande p& huden,
och detta forvantas galla aven for metalliskt bly. Denna slutsats stdds av franvaron av arbetsmiljérapporter
om irriterande effekter.

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Undersokningar har visat att svarlosliga oorganiska blyforeningar inte ar fratande eller irriterande pa égonen,
och detta forvantas galla aven for metalliskt bly. Denna slutsats stods av franvaron av arbetsmiljérapporter
om irriterande effekter.

Luftvags-/hudsensibilisering
Det finns inga belagg for att bly orsakar luftvags- eller hudsensibilisering.

Mutagenitet i konsceller
Bevisningen for genotoxiska effekter av lattlosliga blyforeningar ar motsagelsefulla, med manga
undersokningar som rapporterar bade positiva och negativa effekter. Reaktion verkar orsakas av indirekta
mekanismer, huvudsakligen vid mycket hdga koncentrationer som saknar fysiologisk relevans.

Cancerogenitet
Det finns nagra belagg for att oorganiska blyforeningar kan ha en cancerogen effekt, och de har blivit
klassificerade av IARC som troligen cancerogena fér manniskor (Grupp 2A). Men det anses att denna
klassificering inte galler for bly i massiv form, beroende pa den mycket laga biotillgangligheten for metalliskt
bly. Cancerstudier av blymetallpulver har varit negativa. Epidemiologiska undersokningar p& arbetstagare
som exponerats for oorganiska blyféreningar har visat ett begréansat samband med magcancer. IARC har
dragit slutsatsen att blymetall méjligen ar cancerogen for manniskor (Grupp 2B).

Reproduktionstoxicitet
Exponering fér hoga halter av oorganiska blyféreningar kan orsaka nedsatt fortplantningsféormaga for bade
man och kvinnor, inklusive nedsatt spermakvalitet. Prenatal exponering for oorganiska blyféreningar ar ocksa
forknippat med negativa effekter pa fostrets utveckling.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Oorganiska blyforeningar har i allmanhet visat sig ha relativt Iag akut toxicitet vid fortéaring, vid hudkontakt,
och vid inandning, utan nagra belagg for nagra lokala eller systematiska effekter vid sddan exponering.
Biotillgangligheten for blymetall ar I&g och akut blyexponering forvantas inte leda till akuttoxiska effekter.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Bly &r ett kumulativt gift och kan absorberas i kroppen genom fortéring eller inandning; dess toxicitet anses
generellt vara medierad genom bly-katjonen. Aven om inandning och fortaring av bly i massiv form &ar
osannolik, kan daliga hygienatgarder med tiden resultera i en betydande éverforing fran hand till mun.
Blymetall kan ocksd anvandas pa ett sddant satt att inandningsbara partiklar kan bildas, vilket resulterar i
systemisk upptagning. Oorganiska blyféreningar har i observationsstudier pd manniska dokumenterats som
toxiska for flera organsystem och kroppsfunktioner déribland hematopoetiska (blod) systemet, njurfunktion,
reproduktionsfunktion och centrala nervsystemet. Exponering for blyprodukter efter fédseln forknippas med
paverkan pa den kognitiva utvecklingen hos barn.

Fara vid aspiration
Blymetall &r i fast form och fara vid inandning ar inte férvantad.

AVSNITT 12: Ekologisk information
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12.1 Toxicitet
Blymetall i massiv form &r inte klassficerat som farligt for vattenmiljon pa grund av sin laga loslighet och sitt
snabba avlagsnande fran vattenkolonnen. Blytoxicitet forvantas vara storre i vatten med mindre hardhet.

Amne Art Test 'I:estets Resultat
langd
bly Fisk: Pimephales promelas, Oncorhynchus mykiss LC50 96 h pH 5.5 - 6.5: 40.8 — 810.0 pg Pb/L
bly Fisk: Pimephales promelas, Oncorhynchus mykiss LC50 96 h pH >6.5 - 7.5: 52.0 — 3,598.0 ug Pb/L
bly Fisk: Pimephales promelas, Oncorhynchus mykiss LC50 96 h pH >7.5-8.5:113.8 — 3,249.0 ug Pb/L
bly Ryggradslésa djur: Daphnia magna, Ceriodaphnia dubia ~ LC50 48 h pH 5.5 - 6.5: 73.6 — 655.6 ug Pb/L
bly Ryggradslésa djur: Daphnia magna, Ceriodaphnia dubia  LC50 48 h pH >6.5-7.5: 28.8 — 1,179.6 ug Pb/L
bly Ryggradslésa djur: Daphnia magna, Ceriodaphnia dubia  LC50 48 h pH>7.5-8.5: 26.4 — 3,115.8 ug Pb/L
bly Alger: Pseudok. subcapitata, Chlorella kesslerii ErC50 72 h pH 5.5 -6.5: 72.0 — 388.0 ug Pb/L
bly Alger: Pseudok. subcapitata, Chlorella kesslerii ErC50 72 h pH >6.5 - 7.5: 26.6 — 79.5 ug Pb/L
bly Alger: Pseudok. subcapitata, Chlorella kesslerii ErC50 72 h pH > 7.5-8.5: 20.5 — 49.6 ug Pb/L
bly Sétvattensfisk (olika arter) EC10 17.8 — 1558.6 ug Pb/L
bly Ryggradslésa sotvattensdjur (olika arter) EC10 1.7 - 963.0 pg Pb/L
bly Soétvattensalger (olika arter) EC10 6.1 —190.0 ug Pb/L
bly Kérlvéaxter: Lemna minor EC10 85.0 — 1,025.0 ug Pb/L
bly Marin fisk: Cyprinodon variegatus EC10 229.6 — 437.0 ug Pb/L
bly Marina ryggradslosa djur (olika arter) EC10 9.2 — 1409.6 pg Pb/L
bly Marina alger (olika arter) EC10 52.9 — 1234.0 ug Pb/L
bly Marin véxt: Champia parvula EC10 11.9 ug Pb/L
bly Ryggradslosa djur, sétvattensediment (olika arter) EC10 573.0 — 3,390.0 mg Pb/kg dw
bly Ryggradslosa djur, marint sediment (olika arter) EC10 680.0 — 1,291.0 mg Pb/kg dw
bly Landlevande ryggradsldsa djur (olika arter) EC10 34.0 — 2,445.0 mg Pb/kg dw
bly Landlevande vaxter (olika arter) EC10 57.0 — 6,774.0 mg Pb/kg dw
bly Mikroorganismer (olika arter) EC10 97.0 — 7,880.0 mg Pb/kg dw
bly Bakteriekolonier EC10 Resp. 1.06 -2.92 mg Pb/L
bly Bakteriekolonier EC10 Ammoniakupptag 2.79 - 9.59 mg Pb/L
bly Urdjur EC10 Mortalitet: 1.0 — 7.0 mg Pb/L

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Bly ar uppenbart persistent i den meningen att det inte bryts ned till koldioxid, vatten och andra element av
mindre miljomassig betydelse. Bly binds snabbt och starkt till suspenderade @mnen i vattenmassan.
Bindningen tillsammans med den efterféljande sedimentationen gor att bly snabbt forsvinner fran vattenmassan.
Obetydliga mangder bly forvantas aterféras genom remobilisering.

12.3 Bioackumuleringsformaga
Tillganglig data for biotillganglighet (BCF) och bioackumulering (BAF), for vattenmiljo visar ett tydligt omvant
forhallande till exponeringskoncentrationen, vilket visar att bly regleras homeostatiskt av vattenlevande
organismer. | vattenlevande organismer ses en median BAF koncentration pa 1,552 L/kgww, som &r en
miljdmassigt relevant siffra. Nar det galler jord, férvantas ingen bioackumulering. BAF paverkas ej signifikant
av blykoncentrationen i marken. Median BAF for jordlevande organismer ar 0.10 kgdw/kgww. Tillgénglig
information angaende Gverforing av bly langs naringskedjan tyder pé att bly ej biomagnifieras i vatten- eller
markbaserade naringskedjor.

12.4 Rorligheten i jord
Metalliskt bly (ej klassificerat) har mycket lag loslighet i vatten och forvantas med ett relativt hogt Kd-varde,
absorberas i jord och sediment. Typiska log Kd-varden som har bestamts for sétvattensediment,
havsvattensediment respektive jord &r 5.2, 5.7 respektive 3.8.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Kriterierna for PBT- och vPvB i bilaga Xl till férordningen galler inte oorganiska amnen, sasom blymonoxid.
Kriterierna for persistens ar inte tillampliga for oorganiskt bly (Pb). Under forhallanden for en standardiserad
EUSES-sj6 uppfyller bly kriterierna for snabbt avlagsnande fran vattenpelaren (> 70% pa 28 dagar). Kliterierna
for bioackumulering ar inte tillampliga p& oorganiska amnen, sasom bly. Bly anses dock vara giftigt, eftersom
de kansligaste NOEC-, HC5-50- och PNEC-vardena ar lagre an 10 ug Pb / L.

12.6 Andra skadliga effekter
Blymetall (ej klassificerad) forvantas inte bidra till ozonnedbrytning, ozonbildning, global uppvarmning
eller férsurning.

AVSNITT 13: Avfallshantering
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13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Skall atervinnas eller slangas som farligt avfall. Lat inte produkten komma ner i avloppssystemet. Blyavfall
som harror frn de processer som beskrivs ovan genereras i form av slagg och rokdamm. Dessa
avfallsprodukter atervinns huvudsakligen i produktionsprocessen eller deponeras.

Avfall
EWC-kod
17 04 03, 06 04 05*

Annan markning

Férorenad forpackning
Forpackningar med restinnehall av produkten skall kasseras pa samma satt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

Ej farligt gods i enlighet med ADR och IMDG.

141-144
ADR/RID

14.1 UN-nummer

14.2 Officiell
transportbendmning
14.3 Faroklass for transport

14.4 Forpackningsgrupp
Kommentar
Tunnelrestriktionskod

IMDG
UN-no.
Proper Shipping Name
Class
PG*
EmS
MP**
Hazardous constituent

IATA/ICAO
UN-no.
Proper Shipping Name
Class
PG*

14.5 Miljofaror
14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder
14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

(*) Packing group
(**) Marine pollutant

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det géaller sékerhet, hédlsa och milj6

Anvéandningsrestriktioner
Annex XVII, Artikel 30 (gallande férsaljning till allménheten)
REACH Annex XVII, Artikel 63

Kallor
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Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Avfallsforordning (SFS 2011:927)

Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall
Arbetsmiljoverkets foreskrifter om minderarigas arbetsmiljo (AFS 2012:3)

Arbetsmiljoverkets féreskrifter om gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5)

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6)

Kemiska arbetsmiljorisker (AFS 2011:19)

Hygieniska gransvarden (AFS 2011:18)

15.2 Kemikaliesakerhetsbeddmning
En kemikaliesakerhetshedomning ar utford pa denna produkt.

AVSNITT 16: Annan information

Ordalydelse for H-fraser som anges i kap. 3
Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofédda barnet (H360FD)
Kan skada spadbarn som ammas (H362)
Orsakar organskador pa det centrala nervsystemet, blod och njurar genom langvarig eller upprepad
exponering vid intag via munnen eller inandning. (H372)
Fullstandig ordalydelse av identifierade anvandningar namns i avsnitt 1

Andra symboler som namns i avsnitt 2

Annat
Det rekommenderas att utlamna detta SDB till den faktiska anvandaren av produkten
Upplysningarna i detta SDB &r baserat pa var nuvarande kunskap. Informationen pa sakerhetsdatabladen
bygger pa basta tillgangliga data och galler vid produktens avsedda hantering. Detta datablad avser endast
denna produkt och ar eventuellt inte tillampligt om produkten anvéands som ingrediens i annan produkt.
Anvéandes produkten pa annat satt eller i annan applikation &n den som produkten ursprungligen utvecklats
for, eller rekommenderats till, sker detta helt under anvéndarens ansvar. Avsikten med detta SDB ar att
beskriva sékerhetskraven for produkten. Det far inte uppfattas som en garanti for produktens egenskaper
och informationerna kan inte ersatta ett produktblad.
Modifierad data i jamforelse med tidigare utgava ar markt med en bla trekant (Forsta siffran i SDB version)
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Telefonnummer for nédsituationer
Austria: Poison Control Centre Emergency helpline +43 1 406 43 43, 112
Belgium: 070 - 245 245
Bulgaria: +359 2 9154 409
Czech Republic: Toxikologické informacni stfedisko Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402
Denmark: Kontakt Giftlinien pa tif.nr.: 82 12 12 12 (&bent 24 timer i d@gnet).
Estonia: 112, 16662, ((+372) 626 93 90)
Finland: 09-4711/Myrkytystietokeskus tai suora numero 09-471977 Myrkytystietokeskus/HUS,
Tukholmankatu 17, 00029 HUS (Helsinki) 112
France: ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
Germany: Giftnotruf Berlin, Emergency telephone: +49 30 19240 (Tag und Nacht)
Greece: +30 10 779 3777
Hungary: Telefon: 06-80-20-11-99
Iceland: Neydarlinan: Simi 112. Eitrunarmidstdd Landsspitalans. Simi: 543 2222.
Ireland: +353 1 8379964
Italy: Centro antiveleni di Roma - Policlinico Umberto | tel. 06-49978000
Latvia: +371 704 2468
Lithuania: Visuomeneés sveikatos centrams +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378
Malta: 2425 0000
Netherlands: 30-2748888
Norway: Giftinformasjonssentralen pa tif.nr.: 22 59 13 00, 113
Poland: +48 58301 65 16 / +48 58 349 2831
Portugal: Em caso de intoxicacao, ligue 808 250 143
Romania: +40 21 3183606
Slovakia: +421 2 54 77 4166
Slovenia: + 386 41 650500
Spain: Servicio de Informacién Toxicoldgica Teléfono: + 34 91 562 04 20 (solo emergencias toxicolégicas)
Informacién en espafiol (24h/365 dias)
Sweden: 112, 08-331231 (vardagar kl 9-17)
United Kingdom: 999 (or 111 for non-emergency medical advice). Emergency Action: In the event of a medical
enquiry involving this product, please contact your doctor or local hospital accident and emergency
department or the NHS enquiry service)

Datum for senaste vasentliga revidering (Forsta siffran i SDB version)

Datum for senaste mindre revidering (Sista siffran i SDB version)

ALPHAOMEGA. Licens nr.:3006391789, Explizit AB f./Boliden Group
www.chymeia.com
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ES 4: Tillverkning av blyplat

1. Namn

Identifierade
anvandningsomraden

Anvandning av sekundéara blymaterial vid tillverkning av blyplat

Systemnamn baserat pa
anvandningsdeskriptorer

SU 14, SU 15, ERC 5; PC 7

2. Driftforhallanden och riskhanteringsatgarder

Berdrda PROC-kategorier

Berdrda uppgifter

PROC 26, 4, 23 Ravaruhantering: skrottillforsel. lastning/avlastning och blandning av ugnsbeskickning
PROC 22, 23 Smaltning, slagghantering och raffinering
PROC 24 Malningsforfaranden
PROC 21 Sagnings- och skarningsforfaranden
PROC 21 Inre logistik: lagring och transport av fardigvaror, transport mellan anlaggningar
PROC 28 Ovrigt: reparation, rengéring och underhall, kvalitetskontroll och teknik

2.1 Begransning av arbetstagares exponering

Produktegenskaper

Ramaterialen ar huvudsakligen metallskrot. Fina blypartiklar genereras under processtegen. Slutprodukten &r
fast och torr (renhet >90 % avseende bly).

Anvanda mangder

Ingen begréansning.

Anvandningens/exponeringens
varaktighet och frekvens fran
anvandningsstadiet

Helskiftsexponering (8 timmar) for alla arbetsplatser, utom de arbetsplatser dar hantering och sméaltning,
slagghantering och raffinering av rdmaterial utfors (3 timmar).

Manskliga faktorer som inte
paverkas av riskhanteringen

Se avsnitt 8 i sakerhetsbladet ovan (hygienatgarder som paverkar blynivaer i blod).

Andra givna driftférhallanden
som paverkar exponering av
arbetstagare

Inomhushantering, rumsvolym >1000 m?. Processtemperatur for hantering av rdmaterial <500°C.
Processtemperatur fér sméltning, slagghantering och raffinering <510°C.

Tekniska forhallanden och
atgarder for att forhindra utslapp
(vid kéllan)

Slutet utrymme (ugn) for smaltning, slagghantering och raffinering.

Tekniska forhallanden och
atgarder for kontroll av
spridning fran kalla till
arbetstagare

Kontroller minskar exponeringen av arbetstagare med minst 78 % for alla processer utom malningsférfaranden
(17 %).

Bland riskhanteringsatgarderna ingar inneslutning av processutrustning, utspadningsventilation och/eller lokal
utsugsventilation. Lat franluft passera genom rengéringsutrustning.

Organisationsatgarder for att
foérebygga/begréansa utslapp,
spridning och exponering

Se avsnitt 8 i huvudsakerhetsdatabladet ovan.

Forhallanden och atgarder som
hanfor sig till personligt skydd,
hygien och utvardering av halsa

Miniminiva for andningsskydd (RPE) ar FFP 2-mask, utom i de fall dar tillracklig ventilations-/utslappskontroll &r
pa plats (se aven avsnitt 8). Skyddshandskar erfordras.

2.2 Begransning av miljdéexponer

ing

Anvanda mangder

14 700 ton/ar/anlaggning

Anvandningens varaktighet och
frekvens

Kontinuerlig anvandning/utslapp, upp till 296 dagar/ar

Miljofaktorer som inte paverkas
av riskhanteringen

Utspadningsfaktor (sétvatten). 10
Utspadningsfaktor (havsvatten): 100

Andra givna driftforhallanden
som paverkar
miljdexponeringen

Inte tillampligt

Tekniska forhallanden pa plats

Se avsnitt 8 i sédkerhetsdatabladet ovan.

och atgarder for reduktion eller
begréansning av utslapp,

Uppskattad andel som avgivits till vatten (g/ton): 0,008

luftutsléapp och utslapp i marken

43,44

Uppskattad andel som avgivits till luft (g/ton):

Organisationsatgarder for att
férebygga/begransa utslapp
fran platsen

Se avsnitt 8 i sakerhetsdatabladet ovan.
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Forhallanden och atgarder som | Olika Pb-haltiga avfall fran de processer som beskrivits ovan bildas i form av fasta amnen (slagg).
hanfor sig till extern behandling | Avfallsprodukterna ska behandlas med en godkénd avfallsbehandlingsmetod som drivs enligt relevanta
av avfall for bortskaffning avfallsforeskrifter.
3 Exponeringsuppskattning
) . Forvantade blynivaer i blod DMEL = ngjedd . Riskkarakteriseringsk
Uppskattning av halsoeffekter . nolleffektniva (Derived
} ; N (maximalt) vot
vid exponering (baserade pa No Effect Level)
atgard i i itt 2.1 i 6 i
atgarder angivna i avsni ) Blyhalter i blod for-manh_ga 28,0 ug/dl 40,0 pg/di 0,70
arbetstagare (maximalt):
Forvantade P'.\".EC - Uppsk.atzad
exponerinashalter minimal effektniva
(mgximal t)g (Predicted No Effect
Concentrations)
Sétvatten: 0,84 g/l 3,1 g/l 0,27
Uppskattning av halsoeffekter
vid exponering (baserade pa Havsvatten: 0,051 ug/l 3,5 ug/! 0,015
&tgérder angivna i avsnitt 2.2) | ggtyattenssediment: 144,1 mg/kg torrvikt 174,0 mg/kg torrvikt 0,83
Havsvattenssediment: 61,2 mg/kg torrvikt 164,2 mg/kg torrvikt 0,37
Mark: 28,51 mg/kg torrvikt 212,0 mg/kg torrvikt 0,13
Avloppsreningsverk: 13 pg/l 100 pgl/l 0,13

4.Véagledning till nedstrémsanvandare for att bedéma om denne arbetar inom de grénser som specificeras av exponeringsscenariot

Nedstrémsanvandaren arbetar inom de granser som faststalls i exponeringsscenariot om antingen de féreslagna riskhanteringsatgarderna ovan
uppfylls eller om nedstrémsanvéandaren sjalv kan visa att hans eller hennes genomforda atgarder ar tillrackliga. Utforlig vagledning for utvardering
av exponeringsscenarier kan inhamtas via din leverantor eller fran Echas webbplats (vagledning R14, R16). For miljdexponering finns det ett
skalningsverktyg for nedstrémsanvandare tillgangligt (DU-Scaling tool) (gratis nedladdning: http://www.arche-consulting.be/Metal-CSA-

toolbox/du-scaling-tool). Fér manniskors hélsa géller att exponeringen (uttryckt i uppmatta blynivaer i blod) méste ligga under DNEL:

DNEL foér manliga arbetstagare:
DNEL for fertila kvinnliga arbetstagare: 10 ug/dl

40 pg/di

ES 6: Anvandning av blymetall vid tillverkning av en rad blyvaror (t.ex. gjutna, valsade och strangsprutade produkter,
ammunition och blyhagel)

1. Namn

Identifierade
anvandningsomraden

Anvandning av blymetall vid tillverkning av gjutna, valsade och strangsprutade produkter, t.ex. vikter, folie,

snore, rep, stanger, skott, hylsor och kablar.

Systemnamn baserat pa
anvandningsdeskriptorer

SU 15,SU 17, PC 7, PC 38; AC 7, AC1, AC 2, AC 3; ERC5

2. Driftforhallanden och riskhanteringsatgarder

Berérda PROC-kategorier

Berdrda uppgifter

PROC 26 Hantering av rdmaterial
PROC22, 23 Smaéltning

PROC 23 Raffinering och gjutning

PROC 14 Stréngsprutning

PROC 24 Malning/valsning

PROC 21 Sagning/skarning

PROC 25 Lodning/tillverkning av [6dmaterial

PROC 21, 22, 23, 24, 25,4, 5

Tillverkning av blyhagel

PROC 21 Tillverkning av ammunition (dvs. sammanséttning av ammunition)
PROC 23 Tillsats av metallbelaggning till bad

PROC 23 Varmbelaggning

PROC 21 Lagring och transport

Antimonbly
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2.1 Begransning av arbetstagares exponering

Produktegenskaper

Ramaterial ar blygot, blystanger eller andra former av massivt bly (renhet 1-99 %). Bland r&materialen finns
ocksa blypulver och blypasta. Fardigvaror av bly foreligger i fast form.

Anvanda mangder

Ingen begrénsning

Anvandningens/exponeringens
varaktighet och frekvens fran
anvandningsstadiet

Skift pa 4-8 timmar for alla arbetsplatser.

Manskliga faktorer som inte
paverkas av riskhanteringen

Se avsnitt 8 i sakerhetsbladet ovan (hygienatgarder som paverkar blynivaer i blod).

Andra givna driftforhallanden
som paverkar exponering av
arbetstagare

Inomhushantering, rumsvolym >20 m? fér hantering av rdmaterial, >60 m® fér smaltning och >1000 m? for alla
dvriga arbetsplatser.

Tekniska forhallanden och
atgarder for att forhindra utslapp
(vid kallan)

Slutna system krévs for sméltning, raffinering och gjutning samt eventuellt I6dning/tillverkning av blyhagel.
Oppna system/ingen direkthantering behévs for aterstdende arbetsplatser.

Tekniska forhallanden och
atgarder for kontroll av
spridning fran kalla till
arbetstagare

Kontroller minskar exponeringen av arbetstagare med minst 78 %. Bland riskhanteringsatgarderna ingar
inneslutning av processutrustning, utspadningsventilation och/eller lokal utsugsventilation. Lat franluft passera
genom rengoringsutrustning. Lokal utsugsventilation kréavs for alla processer utom lagring och transport.

Organisationsatgarder for att
forebygga/begrénsa utslapp,
spridning och exponering

Se avsnitt 8 i huvudsakerhetsdatabladet ovan.

Forhallanden och atgarder som
hanfor sig till personligt skydd,
hygien och utvéardering av hélsa

Miniminiva for andningsskydd (RPE) ar FFP 2-mask, utom i de fall dar tillracklig ventilations-/utslappskontroll &r
pa plats (se aven avsnitt 8). Laderhandskar eller varmebestandiga handskar kravs for alla processer utom
malning/valsning, sagning/skarning och lagring och transport.

2.2 Begransning av miljoexponer

ing

Anvéanda mangder

Ingen begrénsning.

Anvandningens varaktighet och
frekvens

Kontinuerlig anvandning/utslapp, upp till 300 dagar/ar.

Miljofaktorer som inte paverkas
av riskhanteringen

Flodeshastighet for mottagande ytvatten ar 37 m?s.

Andra givna driftférhallanden
som paverkar
miljoexponeringen

Inte tillampligt.

Tekniska forhallanden pa plats
och atgarder for reduktion eller
begréansning av utslapp,
luftutslapp och utsléapp i marken

Se avsnitt 8 i sakerhetsdatabladet ovan.

Uppskattade utslapp som avges till vatten: 20 kg/ar/anlaggning

Uppskattade utslapp som avges till luft: 100 kg/ar/anlaggning

Organisationsatgarder for att
forebygga/begréansa utslapp
fran platsen

Se avsnitt 8 i sakerhetsdatabladet ovan.

Forhallanden och atgarder som
héanfor sig till extern behandling
av avfall for bortskaffning

Olika Pb-haltiga avfall fran de processer som beskrivits ovan bildas i form av fasta &mnen (slagg). Dessa ska
behandlas med en godkéand avfallsbehandlingsmetod (deponi eller forbréanning) som drivs enligt relevanta
avfallsforeskrifter.

3 Exponeringsuppskattning

) . Forvantade blynivaer i blod DMEL = ngjedd . Riskkarakteriseringsk
Uppskattning av halsoeffekter . nolleffektniva (Derived
. A o (maximalt) vot
vid exponering (baserade pa No Effect Level)
atgarder angivna i avsnitt 2.1 Blyhalter i blod f6 li
9 9 ) |Blyhalteriblod formaniiga | 55,0/ 40,0 pg/di 0,84
arbetstagare (maximalt):
Forvantade P’.\".EC = Uppskgtzad
exponerinashalter minimal effektniva
mgximaltg (Predicted No Effect
Uppskattning av halsoeffekter ( ) Concentrations)
vid exponering (baserade pa .
o . . . Sotvatten 3,1 pg/l 0,20
atgarder angivna i avsnitt 2.2) 0,622 g/l M9
Havsvatten: 0,049 ug/l 3,5 pg/l 0,014
Soétvattenssediment: 103,5 mg/kg torrvikt 174,0 mg/kg torrvikt 0,59
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Havsvattenssediment: 57,1mg/kg torrvikt 164,2 mg/kg torrvikt 0,35

Mark: 28,3 mg/kg torrvikt 212,0 mg/kg torrvikt 0,13

Det forutsatts att anlaggningen inte &ar ansluten till ett reningsverk utanfor
anlaggningen.

Avloppsreningsverk:

4.Vagledning till nedstromsanvéandare for att beddma om denne arbetar inom de granser som specificeras av exponeringsscenariot

Nedstrémsanvandaren arbetar inom de granser som faststalls i exponeringsscenariot om antingen de féreslagna riskhanteringsatgarderna ovan
uppfylls eller om nedstromsanvéandaren sjalv kan visa att hans eller hennes genomforda atgarder ar tillrackliga. Utforlig vagledning for utvardering
av exponeringsscenarier kan inhamtas via din leverantor eller fran Echas webbplats (vagledning R14, R16). For miljsexponering finns det ett

skalningsverktyg for nedstrémsanvandare tillgangligt (DU-Scaling tool) (gratis nedladdning: http://www.arche-consulting.be/Metal-CSA-
toolbox/du-scaling-tool). Fér manniskors hélsa géller att exponeringen (uttryckt i uppmatta blynivaer i blod) méste ligga under DNEL:

DNEL fér manliga arbetstagare: 40 pg/dl
DNEL for fertila kvinnliga arbetstagare: 10 ug/dl

ALPHAOMEGA. Licens nr.:3006391789, Explizit AB f./Boliden Group
www.chymeia.com
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