‘BOLIDEN

Sikkerhedsdatablad
BERA™ Loddevand 188

Erstatter dato: 19-01-2023 Revisionsdato: 23-03-2023
Version: 5.2.0

| PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: BERA™ Loddevand 188

Unik Formular Identifikation PP80-HOY6-D009-N77S
(UFI):

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Anbefalede anvendelser: Flusmiddel til lodning

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Leverander

Firma: Boliden Bergsge A/S

Adresse: Hvissingevej 116

Post nr.: 2600

By: Glostrup

Land: DANMARK

E-mail: environment.glostrup@boliden.com
Telefon: +45 43268300

1.4. Nadtelefon
82 12 12 12 (Giftlinjen).

| PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering: Acute Tox. 4;H302
Skin Corr. 1B;H314
Eye Dam. 1;H318
STOT SE 3;H335
Aquatic Acute 1;H400
Aquatic Chronic 1;H410

Vasentligste skadevirkninger: Farlig ved indtagelse. Forarsager svaere aetsninger af huden og gjenskader. Meget giftig
med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Skadelig ved indanding af rgg fra
eller hudkontakt med smeltet metal.
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2.2. Maerkningselementer

Revisionsdato: 23-03-2023
Version: 5.2.0

Piktogrammer

¥

Signalord: Fare

Indeholder

Stof: Zinkchlorid; 2-hydroxypropansyre; Saltsyre;

H-satninger

H302 Farlig ved indtagelse.

H314 Forarsager svaere aetsninger af huden og gjenskader.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P-satninger

P273 Undgéa udledning til miljget.

P280 Beer beskyttelseshandsker/gjenbeskyttelse.

P301+310 | TILFAELDE AF INDTAGELSE: Ring omgaende til en GIFTINFORMATION/lzege.
P303+361+353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Tilsmudset tgj tages straks af/fjernes. Skyl [eller

brus] huden med vand.

VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle

P305+351+338 kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortseet skylning.
P310 Ring omgéaende til en GIFTINFORMATION/lzege.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med Iokale regler.

Supplerende oplysninger
EUHO071 FAtsende for luftvejene.

2.3. Andre farer

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.
Hormonforstyrrende egenskaber: Ingen kendte.

| PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Stof CAS nr.{ EC nr./ REACH Koncentration Bemaerkninger CLP-klassificering
registreringsnr.
Ac_ute Tox. 4;H302
7646-85-7 Aauatc Acus 1400
Zinkchlorid 231-592-0 30-40 % Aquatic Chronic 1;H410
01-2119472431-44-xxxx
C 2 5%: STOT SE 3;H335
79-33-4 o
2-hydroxypropansyre  [201-196-2 25-30 % 2;1:;;;';121“:;58
01-2119474164-39-xxxx
7647-01-0 _ _
Saltsyre 231-595-7 <3% e
01-2119484862-27-xxxX
12125-02-9 Acute Tox. 4;H302
Ammoniumchlorid 235-186-4 <25% Eye It 2:H319
01-2119487950-27-xxxx
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Se punkt 16 for ordlyd af H- / EUH-saetninger.

| PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Indanding: Sag frisk luft. Seg leege ved vedvarende ubehag.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i sma slurke. Fremkald ikke opkastning. Seg
omgaende laege.

Hudkontakt: Fjern straks forurenet tgj. Vask huden laenge og grundigt med vand. Seg omgéende laege.

Djenkontakt: Spil gjet godt op, fiern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra

gjenskyller) og seg omgaende laege. Fortsaet skylningen til leegen overtager behandlingen.

Generelt: Ved henvendelse til l,ege medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Farlig ved indtagelse. Indtagelse kan fremkalde aetsninger i mund, spisergr og mavesak. Smerter i mund, sveelg og mave.
Synkebesveer, ildebefindende og blodigt opkast. Brune pletter og eetssar kan ses i og omkring munden. Virker aetsende og giver
breendende smerte, radme, bleerer og aetssar ved hudkontakt. Jjenkontakt kan fremkalde dybe setsninger, smerter, tareflad og
kramper i gjenlagene. Risiko for alvorlig sjenskade med synstab. Indanding virker irriterende pa de gvre luftveje. Skadelig ved
indanding af reg fra eller hudkontakt med smeltet metal.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig lzegehjalp og seerlig behandling er nedvendig

Behand| symptomer. Ingen szerlig, gjeblikkelig behandling er ngdvendig.

| PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtage. Brug vand eller vandtage til nedkgling af
ikke anteendt lager.

Uegnede slukningsmidler: Brug ikke vandstrale, da det kan sprede branden.

5.2. Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Produktet er ikke umiddelbart anteendeligt. Undga indanding af dampe og reggasser - sag frisk luft. Ved brand eller kraftig
opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hvis det kan ggres uden fare, fijernes beholdere fra det brandtruede omrade. Undga indanding af dampe og reggasser - s@g
frisk luft. Anvend luftforsynet andedreetsvaern og kemisk beskyttelsesdragt. Slukningsvand, som har vaeret i kontakt med
produktet, kan veere setsende.

| PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

For ikke-indsatspersonel: Ved utilstreekkelig ventilation skal der anvendes andedraetsveaern. Brug beskyttelsesbriller
eller ansigtsskaerm. Brug handsker. Sta i vindsiden/hold afstand til kilden. Stop lsekagen,
hvis dette kan ggres uden risiko.

For indsatspersonel: Udover ovenstaende: Kemikalieindsatsdragt svarende til EN 943-2 anbefales.
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6.2. Miljobeskyttelsesforanstaltninger
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Spild ma ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Spild inddeemmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overfgres til egnede affaldsbeholdere. Mindre
spild tgrres op med en klud. Pas pa aetsningsfaren.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for veernemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse.

| PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Der skal veere adgang til rindende vand og @jenskyller. Vask haender for pauser, toiletbesag og efter endt arbejde. Arbejdet skal
forega under effektiv procesventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning).

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares forsvarligt, utilgeengeligt for barn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, leegemidler o.lign. Skal
opbevares pa et tart, keligt og ventileret sted. Ber opbevares i teet tillukket originalemballage.

7.3. Sarlige anvendelser

Ingen.

| PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

8.1. Kontrolparametre

Graenseverdi
Stofnavn Periode ppm mg/m? Fiber/cm3 Bemaerkninger Anmeerkninger
Zinkchlorid - 0,5
gmmoniumchlor ) 10
saltsyre ... % 15m 5 8

E = Betyder, at stoffet har en EU-graensevaerdi.

Malingsmetoder:

Retsgrundlag:

PNEC

Overholdelse af graensevaerdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske malinger.

Bekendtgarelse om graenseveerdier for stoffer og materialer nr. 1054/2022. At-vejledning
C.0.1 om graenseveerdier for stoffer og materialer, August 2007 (november 2021).

2-hydroxypropansyre, cas-no 79-33-4

Eksponering

Veerdi

Vurderingsfaktor

Ekstrapolationsmetode

Bemaerk

PNEC aqua (ferskvand) 0,036 mg/I

PNEC aqua (havvand)

0,036 mgl!

PNEC aqua (periodevis
udledning)

0,045 mgl/l

PNEC STP
(spildevandsbehandling
sanlzeg)

0,036 mg/l
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DNEL- arbejdere
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2-hydroxypropansyre, cas-no 79-33-4

Eksponering

Veerdi

Vigtigste

Vurderingsfaktor Dosisdeskriptor effektparameter

Bemaerk

Inhalation DNEL
(akut

/korttidseksponering
- lokale virkninger)

15 mg/m?

Inhalation DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

8 mg/m?

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol:

Personlige vaernemidler,
oje-lansigtsbeskyttelse:

Personlige vaernemidler,
handbeskyttelse:

Personlige varnemidiler,
andedraetsveaern:

Miljgeksponeringskontrol:

Brug veernemidler som angivet nedenfor.
Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskeerm. Jjenveern skal felge EN 166.

Brug handsker. Materialetype: Plast/ Gummi. Gennembrudstiden er ikke bestemt for
produktet. Skift handsker ofte. Handsker skal falge EN 374.

En handskes egnethed og slidstyrke afhaenger af brugen, f.eks. frekvens og varighed af
kontakt, handskematerialets tykkelse, funktionalitet og modstandsdygtighed over for
kemikalier. Sgg altid rad hos handskeleverandgren.

Ved opvarmning/brug af produktet og manglende procesventilation skal der anvendes
andedraetsveern med filter B/P3. Andedraetsveern skal falge en af falgende standarder: EN
136/140/145.

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

| PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Parameter Veerdi/enhed
Produktets tilstand Veaeske
Farve Gullig
Lugt Lugtfri
Oplgselighed Blandbar i vand
Parameter Veaerdi/enhed Bemaerkninger
Lugtteerskel Ingen data
Smeltepunkt Ingen data
Frysepunkt Ingen data
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval  |Ingen data
Antaendelighed (fast stof, luftart) Ingen data
Antaendelsesgreenser Ingen data
Eksplosionsgraenser Ingen data
Flammepunkt Ingen data
Selvanteendelsestemperatur Ingen data
Dekomponeringstemperatur Ingen data
pH i oplgsning Ingen data
pH koncentrat Ingen data
Kinematisk viskositet Ingen data
Viskositet Ingen data
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Fordelingskoefficient n-oktanol/vand Ingen data

Damptryk Ingen data

Massefylde Ingen data

Relativ massefylde 1,4 g/cm?

Dampmassefylde Ingen data

Relativ massefylde (maettet luft) Ingen data

Partikelkarakterisering Ingen data

9.2. Andre oplysninger

@vrig information: Ingen.

| PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ikke reaktivt.
10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandgrens anvisninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

10.4. Forhold, der skal undgas

Ingen kendte.

10.5. Materialer, der skal undgas

Ingen kendte.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Chlor/ zinkoxid

| PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet - indtagelse
Zinkchlorid, cas-no 7646-85-7

Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi

Konklusion

Testmetode

Kilde

Rotte LD50 350 mg/kg

2-hydroxypropansyre, cas-no 79-33-4

Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi

Konklusion

Testmetode

Kilde

Rotte LD50 3730 mg/kg

OECD 401

Ammoniumchlorid, cas-no 12125-02-9

Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi

Konklusion

Testmetode

Kilde

Rotte LD50 1410 mglkg

Farlig ved indtagelse.

Akut toksicitet - hud
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2-hydroxypropansyre, cas-no 79-33-4
Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Kanin LD50 > 2000 mg/kg OECD 402

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt.

Akut toksicitet - indanding: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Hudaetsning/-irritation

2-hydroxypropansyre, cas-no 79-33-4
Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi Konklusion Testmetode Kilde

Kanin 24h 100 mg Irriterende OECD 404

Virker aetsende og giver breendende smerte, redme, blaerer og eetssar. Virker aetsende og giver breendende smerte, redme,
blzerer og aetssar ved hudkontakt.
Alvorlig gjenskade/-irritation
2-hydroxypropansyre, cas-no 79-33-4

Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Kanin 750 ug FAEtsende

Kan fremkalde dybe aetsninger, smerter, tareflad og kramper i gjenlagene. Risiko for alvorlig gjenskade med synstab.
Jjenkontakt kan fremkalde dybe aetsninger, smerter, tareflad og kramper i gjenlagene. Risiko for alvorlig gjenskade med
synstab.

Respiratorisk sensibilisering Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
eller hudsensibilisering:

Kimcellemutagenicitet
2-hydroxypropansyre, cas-no 79-33-4
Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi Konklusion Testmetode Kilde

Ingen mutagene
effekter
observeret.

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
vaere opfyldt.

Kreeftrisiko: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
Reproduktionstoksicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
Enkel STOT-eksponering: Indanding virker irriterende pa de gvre luftveje. Indanding af reg fra

lodde-/svejseprocessen kan virke irriterende pa de gvre luftveje. Kan give svie i naese,
mund og svaelg, samt hovedpine, hoste og utilpashed. Testdata foreligger ikke. Produktet
er ikke klassificeringspligtigt.

Gentagne STOT-eksponeringer: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Laengerevarende
udseettelse for svejser@g og partikler udger en risiko for at udvikle astmatiske sygdomme,
forskellige luftvejslidelser samt risiko for at udvikle kreeft i &ndedraetsorganerne. Laengere
tids indanding kan give vand i lungerne.

Aspirationsfare: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

11.2. Oplysninger om andre farer
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Hormonforstyrrende

egenskaber:

Andre toksikologiske

virkninger:
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Indtagelse kan fremkalde setsninger i mund, spisergr og mavesaek. Smerter i mund, sveelg
og mave. Synkebesveer, ildebefindende og blodigt opkast. Brune pletter og aetssar kan ses
i og omkring munden.

| PUNKT 12: Miljeoplysninger

12.1. Toksicitet

Zinkchlorid, cas-no 7646-85-7

Organisme Arter Eksponeringsti Testtype Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Fisk Danio rerio 96hLC50 38 mg/l
Krebsdyr Daphnia 48hEC50 0,33 mg/!
magna
2-hydroxypropansyre, cas-no 79-33-4
Organisme Arter EkSpoTjermgSt' Testtype Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Fisk Brachydanio 96hLC50 320 mg/l
rerio
Krebsdyr Daphnia 48hEC50 240 mg/l
magna
Alge Alger  [Selenastrum 72hEC50 3500 mg/l
capricornutum
Ammoniumchlorid, cas-no 12125-02-9
Organisme Arter Ekspor:jerlngstl Testtype Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Fisk Cyprinus 96hLC50 209 mg/!
carpio
Krebsdyr Daphnia pulex 48hEC50 > 100 mg/I
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
12.2. Persistens og nedbrydelighed
Testdata foreligger ikke.
12.3. Bioakkumuleringspotentiale
2-hydroxypropansyre, cas-no 79-33-4
Organisme Arter Eksponeringsti Testtype Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
LOG Pow -0,62

Bioakkumulering forventes ikke.

12.4. Mobilitet i jord

Testdata foreligger ikke.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen kendte.

12.7. Andre negative virkninger
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| PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Undga udslip til kloak eller overfladevand.

Produktet er farligt affald i henhold til kriterierne for farligt affald (Dir. 2008/98/EF). Spild og affald samles i lukkede og teette
beholdere, der bortskaffes via den lokale affaldsordning for farligt affald.

Tom, renset emballage bar bortskaffes til genanvendelse.

Affaldskategorier: Affaldsgruppe: B.

EAK-kode: Afhaengigt af branche og anvendelse f.eks. 16 03 03* Uorganisk affald

indeholdende farlige stoffer

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: Affaldsgruppe: H EAK-kode: 15 02 02
Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftarringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med

farlige stoffer.

| PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer eller ID- 1840

nummer:

14.2. UN- ZINKCHLORIDOPL@SNING
forsendelsesbetegnelse (UN (Zinkchlorid)

proper shipping name): (Saltsyre)

14.3. Transportfareklasse(r): 8
Fareetiket(ter): 8
Farenummer: 80

Transport via indre vandveje (ADN)

14.4. Emballagegruppe:

14.5. Miljofarer:

Tunnel restriktionskode:

Produktet skal meerkes
som miljgfarligt (symbol:
fisk og trae) i emballager
over 5 kg/l.

14.1. UN-nummer eller ID- 1840

nummer:

14.2. UN- ZINC CHLORIDE
forsendelsesbetegnelse (UN SOLUTION
proper shipping name): (Zinc chloride)

(hydrogen chloride)
14.3. Transportfareklasse(r): 8
Fareetiket(ter): 8
Transport i tankskibe: Ikke relevant.

14.4. Emballagegruppe:

14.5. Miljofarer:

Produktet skal meerkes
som miljgfarligt (symbol:
fisk og trae) i emballager
over 5 kg/l.

Setransport (IMDG)

14.1. UN-nummer eller ID- 1840 14.4. Emballagegruppe: [

nummer:

14.2. UN- ZINC CHLORIDE 14.5. Miljofarer: Produktet skal meerkes
forsendelsesbetegnelse (UN SOLUTION som Marine Pollutant (MP) i
proper shipping name): (Zinc chloride) emballager over 5 kgl/l.

(hydrogen chloride)
14.3. Transportfareklasse(r): 8

Fareetiket(ter): 8

Navne pa miljsfarlige
stoffer:
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Segr. grp. 1 - Acids
(SGGH1), Segr. grp. 7 -
Heavy metal and their salts
(including their
organometallic compounds)
(SGG7)

14.1. UN-nummer eller ID- 1840 14.4. Emballagegruppe:
nummer:

14.2. UN- ZINC CHLORIDE 14.5. Miljofarer:
forsendelsesbetegnelse (UN SOLUTION

proper shipping name): (Zinc chloride)

(hydrogen chloride)
14.3. Transportfareklasse(r): 8
Fareetiket(ter): 8

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Produktet skal ikke meerkes
som miljgfarligt (symbol:
fisk og trae).

Ingen.

14.7. Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

| PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Szerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,

sundhed og miljo

PR-nr.: 4480559

Sarlige bestemmelser:

Unge under 18 ar ma ikke erhvervsmaessigt anvende eller udsaettes for produktet. Unge

over 15 ar er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgar som et ngdvendigt led i en

uddannelse.

Omfattet af:
Bekendtgarelse om unges arbejde.

Direktiv 2012/18/EU (Seveso), E1 Farlig for vandmiljaet, kategori Akut 1 eller Kronisk 1:

Kolonne 2: 100 t, Kolonne 3: 200 t.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

REACH-registreringsnr. Stofnavn
01-2119472431-44-xxxx Zinkchlorid
01-2119474164-39-xxxx 2-hydroxypropansyre
01-2119484862-27-xxxX Saltsyre
01-2119487950-27-xxXX Ammoniumchlorid
| PUNKT 16: Andre oplysninger
Versionshistorik og andringsangivelser
Version Revisionsdato Ansvarlig AEndringer

5.2.0 23-03-2023 Bureau Veritas HSE / MPE

1,15, 16

Forkortelser: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT: Specific Target Organ Toxicity

PNEC: Predicted No Effect Concentration

DNEL: Derived No Effect Level
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Erstatter dato: 19-01-2023

@vrig information:

Anbefalet uddannelse:

Klassificeringsmetode:

‘BOLIDEN

Sikkerhedsdatablad
BERA™ Loddevand 188

Revisionsdato: 23-03-2023
Version: 5.2.0

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for og geelder udelukkende dette produkt. Det er
baseret pa vores nuvaerende viden samt de oplysninger, leverandgren har kunnet levere
om produktet ved udarbejdelsen. Sikkerhedsdatabladet overholder geeldende lovgivning for
udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til 1907/2006/EC (REACH) med senere
endringer.

Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bgr vaere en forudsaetning.

Beregning pa baggrund af farerne for de kendte bestanddele.

Liste med relevante H-satninger

H302
H314
H315
H318
H319
H331
H335
H400
H410

Farlig ved indtagelse.

Forarsager sveere aetsninger af huden og gjenskader.

Forarsager hudirritation.

Forarsager alvorlig gjenskade.

Forarsager alvorlig gjenirritation.

Giftig ved indanding.

Kan forarsage irritation af luftvejene.

Meget giftig for vandlevende organismer.

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Liste med relevante EUH-satninger

EUHO71

SDS er udarbejdet af
Firma:

Adresse:

Post nr.:

By:

Land:

E-mail:

Telefon:

Hjemmeside:

Land:

Atsende for luftvejene.

Bureau Veritas HSE Denmark A/S
Oldenborggade 25-31

7000

Fredericia

DANMARK
infohse@bureauveritas.com
+4577 31 10 00
www.bureauveritas.dk

DK
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