‘BOLIDEN

Sikkerhedsdatablad

Loddetin med bly (Hafnia, Starli, Starli HQ/X/Refresher, 90Sn, Sn60Pb38Cu2,
Sn60Pb38Cu2P, Sn62Pb36Ag2, Sn39Pb60Bi1, Bera Super loddetin, Fluks, HK, Bera re-

galvanizing)
Erstatter dato: 17-09-2021 Revisionsdato: 07-02-2023
Version: 4.2.0
| PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Loddetin med bly (Hafnia, Starli, Starli HQ/X/Refresher, 90Sn, Sn60Pb38Cu2,
Sn60Pb38Cu2P, Sn62Pb36Ag2, Sn39Pb60BI1, Bera Super loddetin, Fluks, HK, Bera re-
galvanizing)

Unik Formular Identifikation 22% Hafnia: W710-10JK-300D-3J85 / 30% Hafnia: 8600-Y08T-EOOF-4F8D / 33% Hafnia:

(UFI): 3C00-YONM-100F-F4EH / 37% Hafnia/38% Hafnia: OH00-001D-NOOE-TTKN / 40% Hafnia:
SQ00-00E6-800E-4GRS / 50% Hafnia: 3V00-00SY-VOOE-F5WW / 60% Hafnia: GY00-
HOGD-500W-3HGY / 63% Starli HQ/X: 0410-HOV5-S00W-E6P3 / Sn62 Pb36 Ag2 P0,01:
4110-105S-G00D-SV31 / Sn39 Pb60 Bi1: NM00-G0QS-X00X-F55Q / BERA Super
loddetin: P300-FOKE-300Y-G3PA / 33% Fluks: 5800-F0Y6-Q00X-TSUF / 35% Fluks: 9910-
JO7Y-DO0V-RVU7 / 40% HK: AF00-GOCO0-A00X-4GOK / 50% HK: QS00-HO3K-JOOW-
SUAU / Bera re-galvanizing: Q020-K0S4-U00U-1MGR

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Anbefalede anvendelser: Lodning.

1.3. Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Leverandor

Firma: Boliden Bergsge A/S

Adresse: Hvissingevej 116

Post nr.: 2600

By: Glostrup

Land: DANMARK

E-mail: environment.glostrup@boliden.com
Telefon: +45 43268300

1.4. Nadtelefon
82 12 12 12 (Giftlinjen).

| PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering: Repr. 1A;H360FD
Lact.;H362
STOT RE 1;H372

Vaesentligste skadevirkninger: Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufedte barn. Kan skade bgrn, der ammes.
Forarsager organskader ved lzengerevarende eller gentagen eksponering.
Leengerevarende udsaettelse for svejsergg og partikler udger en risiko for at udvikle
astmatiske sygdomme, forskellige luftvejslidelser samt risiko for at udvikle kreeft i
andedreetsorganerne. Skadelig ved indanding af rag fra eller hudkontakt med smeltet
metal. Langvarig eller gentagen pavirkning ved hudkontakt eller ved indanding af dampe
kan give skader pa centralnervesystemet.

2.2. Markningselementer

H-saetninger
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Sikkerhedsdatablad

Loddetin med bly (Hafnia, Starli, Starli HQ/X/Refresher, 90Sn, Sn60Pb38Cu2,
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Dette produkt er underlagt de szerlige etiketregler fra afsnit 1.3 i Annex | i CLP-lovgivningen.

2.3. Andre farer

Revisionsdato: 07-02-2023
Version: 4.2.0

PBT/vPvB: Vurdering er ikke ngdvendig, da produktet kun indeholder uorganisk stof.
Hormonforstyrrende egenskaber: Ingen kendte.

| PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Stof

CAS nr./ EC nr./ REACH
registreringsnr.

Koncentration

Bemaerkninger

CLP-klassificering

Bly

7439-92-1
231-100-4
01-2119513221-59-0085

9-80%

Repr. 1A;H360FD
Lact.;H362
STOT RE 1;H372

Tin

7440-31-5
231-141-8
01-2119486474-28-0024

20-95%

Zink (massiv)

7440-66-6
231-175-3
01-2119467174-37-0023

0-25%

Salv

7440-22-4
231-131-3
01-2119555669-21-0074

0-25%

Antimon

7440-36-0
231-146-5
01-2119475609-24-0026

0-3%

Kobber

7440-50-8
231-159-6
01-2119480154-42-0184

0-25%

Bismuth

7440-69-9
231-177-4

0-15%

Se punkt 16 for ordlyd af H- / EUH-saetninger.

| PUNKT 4: Forstehjaelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Indanding:

Indtagelse:

Hudkontakt:
Gjenkontakt:

Generelt:

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Sag frisk luft. Seg leege ved vedvarende ubehag.

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i sma slurke. Sgg leege ved vedvarende

ubehag.

Fjern forurenet tgj. Vask huden med vand og saebe. Sag laege ved vedvarende ubehag.

Hvis produktet kommer i gjnene skylles med vand (helst fra gjenskyller) til irritationen

ophgrer. Sag leege ved fortsat irritation.

Ved henvendelse til llege medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

Kan skade bgrn, der ammes. Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufadte barn. Forarsager organskader ved
leengerevarende eller gentagen eksponering. Skadelig ved indanding af rgg fra eller hudkontakt med smeltet metal. Langvarig
eller gentagen pavirkning ved hudkontakt eller ved indanding af dampe kan give skader pa centralnervesystemet.
Laengerevarende udsaettelse for svejsergg og partikler udger en risiko for at udvikle astmatiske sygdomme, forskellige
luftvejslidelser samt risiko for at udvikle kraeft i andedraetsorganerne.
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Version: 4.2.0
4.3. Angivelse af om gjeblikkelig la2gehjzelp og seerlig behandling er nedvendig
Behand| symptomer. Ingen szerlig, gjeblikkelig behandling er ngdvendig.
| PUNKT 5: Brandbekampelse
5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler: Produktet er ikke umiddelbart anteendeligt. Slukningsmidler veelges ud fra den omgivende
brand.
Uegnede slukningsmidler: Brug ikke vandstrale, da det kan sprede branden.

5.2. Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Produktet er ikke umiddelbart anteendeligt. Undgé indanding af dampe og reggasser - s@g frisk luft.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hvis det kan ggres uden fare, fijernes beholdere fra det brandtruede omrade. Undga indanding af dampe og raggasser - s@g
frisk luft. Anvend luftforsynet andedreetsvaern og kemisk beskyttelsesdragt, hvis personlig (taet) kontakt er sandsynlig.

| PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

For ikke-indsatspersonel: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for steenk i gjnene. Ved utilstreekkelig ventilation skal der
anvendes andedreetsvaern. Brug handsker. Sta i vindsiden/hold afstand til kilden.

For indsatspersonel: Udover ovenstaende: Beskyttelsesdragt svarende til EN 368, type 3 anbefales.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Spild ma ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overfgres til egnede affaldsbeholdere.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for veernemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse.

| PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Arbejdet skal forega under effektiv procesventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning). Der skal vaere adgang til
rindende vand og gjenskyller. Vask haender fgr pauser, toiletbesag og efter endt arbejde. Det skal ved en arbejdspladsvurdering
sikres, at ansatte ikke er udsat for pavirkninger, der kan indebeere en risiko ved graviditet. Det skal ved en
arbejdspladsvurdering sikres, at ansatte ikke er udsat for pavirkninger, der kan indebaere en risiko ved amning. Der ma ikke
ryges, spises eller drikkes i arbejdslokalet, ligesom opbevaring af tobak, mad og drikkevarer ikke ma finde sted. Der skal vaere
adgang til rindende vand og gjenskyller. Tag bad for spisepauser og efter endt arbejde. Ure, smykker o.lign. bar ikke beeres
under arbejdet. Arbejdsgiveren skal sgrge for grundig rengering af arbejdsstedet. Der kan vaere krav om malinger af luftens
indhold af bly samt malinger af blyindholdet i blodet hos alle ansatte.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares forsvarligt, utilgaengeligt for barn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, laegemidler o.lign. Skal
opbevares tart og keligt. Ma ikke opbevares sammen med falgende: Syrer/ Baser/ Steerke oxidationsmidler/ Chlorholdige
forbindelser/ Chlor
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Revisionsdato: 07-02-2023
Version: 4.2.0

Ingen.

| PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

8.1. Kontrolparametre

Graenseverdi
Stofnavn Periode ppm mg/m? Fiber/cm3 Bemaerkninger Anmeerkninger
Antimon - 0,5
Sglv - 0,01 E
Kobber - 1
Pulver, stav, rag
0g uorganiske
Bly 15m forbindelser, §3,stk. 2, E
beregnet som
Pb.
Pulver, stov, rag
0g uorganiske
Bly 8h 0,05 forbindelser, E
beregnet som
Pb.

§3, stk. 2 = Korttidsgreenseveerdien er to gange 8h greensevaerdien.

E = Betyder, at stoffet har en EU-graensevaerdi.

Malingsmetoder:

Retsgrundlag:

Overholdelse af graensevaerdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske malinger.

Bekendtgarelse om graenseveerdier for stoffer og materialer nr. 1054/2022. At-vejledning
C.0.1 om graenseveerdier for stoffer og materialer, August 2007 (november 2021).

PNEC
Bly, cas-no 7439-92-1
Eksponering Veerdi Vurderingsfaktor Ekstrapolationsmetode Bemaerk
PNEC aqua (ferskvand) |2,4 ug/l
PNEC aqua (havvand) |3,3 pg/l
PNEC sediment
(ferskvand) 49,7 - 186 mg/kg dw
PNEC sediment
(hawvand) 168 mg/kg dw
PNEC STP
(spildevandsbehandling {0,1 mgl/l
sanlaeg)
Zink (massiv), cas-no 7440-66-6
Eksponering Veerdi Vurderingsfaktor Ekstrapolationsmetode Bemaerk
PNEC sediment
(ferskvand) 117,8 mg/kg dw
PNEC sediment
(havvand) 56,5 mg/kg dw
PNEC jord 35,6 mg/kg dw

52 ug/l

PNEC aqua (ferskvand)

20,6 pgll

PNEC aqua (havvand)

6,1 pg/l
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Erstatter dato: 17-09-2021 Revisionsdato: 07-02-2023
Version: 4.2.0

Antimon, cas-no 7440-36-0

Eksponering Veerdi Vurderingsfaktor Ekstrapolationsmetode Bemaerk
PNEC aqua (ferskvand) (0,113 ug/l
PNEC aqua (havvand) |0,0113 pg/l
PEC sedment s mag o
ms\zsgsument 1,56 mglkg dw
PNEC jord 37 mg/kg dw
PNEC STP
(spildevandsbehandling |2,55 g/l
sanlaeg)
Solv, cas-no 7440-22-4

Eksponering Veerdi Vurderingsfaktor Ekstrapolationsmetode Bemaerk
PNEC aqua (ferskvand) |0,04 g/l
PNEC aqua (havvand) (0,86 ug/l
I(Dtgs\zig;ilment 438 mg/kg
PNEC jord 0,794 mg/kg
PNEC STP
(spildevandsbehandling 0,025 mg/|
sanlaeg)
Kobber, cas-no 7440-50-8

Eksponering Veerdi Vurderingsfaktor Ekstrapolationsmetode Bemeaerk
PNEC aqua (ferskvand) (7,8 ug/l
PNEC aqua (havvand) |5,2 ug/l
FRECseamerl o7 mag v
PNEC sediment 288 mg/kg dw
;gszﬁgglment 676 mglkg dw
PNEC jord 65,5 mg/kg dw
PNEC STP
(spildevandsbehandling {230 g/l
sanlzeg)
Bismuth, cas-no 7440-69-9

Eksponering Veerdi Vurderingsfaktor Ekstrapolationsmetode Bemaerk
PNEC STP
(spildevandsbehandling (17,5 mg/I
sanlaeg)
DNEL- arbejdere
Zink (massiv), cas-no 7440-66-6

Eksponering Veerdi Vurderingsfaktor Dosisdeskriptor Vigtigste Bemeerk
effektparameter

Oral DNEL
g?”sg;';::fnkig'ﬁk’g“e”” 50 mglkg bwiday
virkninger)
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Revisionsdato: 07-02-2023
Version: 4.2.0

Dermal DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

5000 mg/kg bw/day

Inhalation DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

5 mg/kg bw/day

Antimon, cas-no 744

0-36-0

Eksponering

Veerdi

Vurderingsfaktor Dosisdeskriptor

Vigtigste
effektparameter

Bemeaerk

Dermal DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

281 mg/kg bw/day

Inhalation DNEL
(langtidseksponerin
g - lokale virkninger)

0,5 mg/m?

Salv, cas-no 7440-22

4

Eksponering

Veerdi

Vurderingsfaktor Dosisdeskriptor

Vigtigste
effektparameter

Bemaerk

Inhalation DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

0,1 mg/kg bw/day

Oral DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

0,12 mg/kg bw/day

Kobber, cas-no 7440

-50-8

Eksponering

Veerdi

Vurderingsfaktor Dosisdeskriptor

Vigtigste
effektparameter

Bemaerk

Dermal DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

0,041 mg/kg bw/day

Absorption factor
0,03%

Inhalation DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

0,041 mg/kg bw/day

Absorption factor
100%

Oral DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

0,041 mg/kg bw/day

Absorption factor
25%

Dermal DMEL
(akut

/korttidseksponering
- systemiske
virkninger)

0,082 mg/kg bw/day

Absorption factor
0,03%

Inhalation DNEL
(akut

/korttidseksponering
- systemiske

0,082 mg/kg bw/day

virkninger)

Absorption factor
100%
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Oral DMEL
(akut
Absorption factor

0,082 mg/kg bw/day 25%

/korttidseksponering
- systemiske
virkninger)

Bismuth, cas-no 7440-69-9

Vigtigste

effektparameter Bemaerk

Eksponering Veerdi Vurderingsfaktor Dosisdeskriptor

Inhalation DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

13,1 mg/m?

DNEL - befolkning generelt
Zink (massiv), cas-no 7440-66-6

Vigtigste

effektparameter Bemaerk

Eksponering Veerdi Vurderingsfaktor Dosisdeskriptor

Oral DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

Dermal DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)
Inhalation DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

Salv, cas-no 7440-22-4

50 mg/kg bw/day

5000 mg/kg bw/day

2,5 mg/kg bw/day

Vigtigste

Eksponering Veerdi Vurderingsfaktor Dosisdeskriptor effektparameter

Bemaerk

Inhalation DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

Oral DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)
Bismuth, cas-no 7440-69-9

0,04 mg/kg bw/day

0,12 mg/kg bw/day

Vigtigste

effektparameter Bemaerk

Eksponering Veerdi Vurderingsfaktor Dosisdeskriptor

Oral DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

13,3 mg/kg bw/day

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til Brug veernemidler som angivet nedenfor.
eksponeringskontrol:

Personlige vaernemidler, Brug beskyttelsesbiriller ved risiko for staenk i gjnene. Jjenveaern skal felge EN 166.
gje-lansigtsbeskyttelse:
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Personlige varnemidiler, Brug beskyttelseshandsker som beskytter mod kontakt og staenk fra smeltet metal.
handbeskyttelse: Handsker skal fglge EN 12477.
Personlige vaernemidler, Ved opvarmning/brug af produktet og utilstraekkelig ventilation skal der anvendes
andedraetsvaern: &ndedraetsveern med filter B/P3. Andedraetsveern skal folge en af falgende standarder: EN
136/140/145.
Miljgeksponeringskontrol: Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.
| PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber
Parameter Veerdi/enhed
Produktets tilstand Fast stof
Farve Gra
Lugt Karakteristisk
Oplgselighed Ingen data
Parameter Veerdi/enhed Bemeaerkninger
Lugtteerskel Ingen data
Smeltepunkt 179-325°C
Frysepunkt 179-325°C
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval  |Ingen data
Antaendelighed (fast stof, luftart) Ingen data
Antaendelsesgraenser Ingen data
Eksplosionsgraenser Ingen data
Flammepunkt Ingen data
Selvanteendelsestemperatur Ingen data
Dekomponeringstemperatur Ingen data
pH i oplgsning Ingen data
pH koncentrat Ingen data
Kinematisk viskositet Ingen data
Viskositet Ingen data
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand Ingen data
Damptryk Ingen data
Massefylde Ingen data
Relativ massefylde 8-11,1
Dampmassefylde Ingen data
Relativ massefylde (maettet luft) Ingen data
Partikelkarakterisering Ingen data
9.2. Andre oplysninger
@vrig information: Ingen.
| PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Reagerer med fglgende: Steerke oxidationsmidler/ Syrer/ Baser/ Chlorholdige forbindelser/ Chlor
10.2. Kemisk stabilitet
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Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandarens anvisninger.
10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen kendte.
10.4. Forhold, der skal undgas
Ingen kendte.
10.5. Materialer, der skal undgas
Steerke oxidationsmidler/ Syrer/ Baser/ Chlorholdige forbindelser/ Chlor
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes.
| PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akut toksicitet - indtagelse
Tin, cas-no 7440-31-5

Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Rotte LD50 > 2000 mg/kg OECD 423
Solv, cas-no 7440-22-4

Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Rotte LD50 > 2000 mg/kg
Kobber, cas-no 7440-50-8

Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Rotte LD50 > 300 mg/kg bw
Bismuth, cas-no 7440-69-9

Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Rotte LD50 > 2000 mg/kg OECD 401

Indtagelse kan give ubehag. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de
foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Akut toksicitet

- hud

Tin, cas-no 7440-31-5

Organisme

Testtype

Eksponeringstid

Veerdi

Konklusion

Testmetode

Kilde

Rotte

LD50

> 2000 mg/kg

OECD 402

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at

vaere opfyldt.
Akut toksicitet

- indanding

Tin, cas-no 7440-31-5

Organisme

Testtype

Eksponeringstid

Veerdi

Konklusion

Testmetode

Kilde

Rotte

LD50

> 5 mgl/l

OECD 403

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt. Der er ingen farlige dampe over produktet i metallisk form. Ved lodde-/svejseprocessen dannes der metaloxider,
der er farlige ved indanding.
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‘BOLIDEN

Sikkerhedsdatablad

Loddetin med bly (Hafnia, Starli, Starli HQ/X/Refresher, 90Sn, Sn60Pb38Cu2,
Sn60Pb38Cu2P, Sn62Pb36Ag2, Sn39Pb60Bi1, Bera Super loddetin, Fluks, HK, Bera re-

galvanizing)
Erstatter dato: 17-09-2021 Revisionsdato: 07-02-2023
Version: 4.2.0
Hudaetsning/-irritation
Tin, cas-no 7440-31-5
Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Kanin Ikke irriterende  |OECD 404

Kan virke let irriterende. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende
data ikke anses for at vaere opfyldt.
Alvorlig gjenskade/-irritation
Tin, cas-no 7440-31-5

Organisme Testtype Eksponeringstid Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Kanin Ikke irriterende  |OECD 405

Kan fremkalde irritation af gjet. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de
foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
eller hudsensibilisering:

Kimcellemutagenicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Kraeftrisiko: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
Reproduktionstoksicitet: Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufgdte barn. Kan skade barn, der ammes.
Enkel STOT-eksponering: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Indanding af reg fra

lodde-/svejseprocessen kan virke irriterende pa de gvre luftveje. Kan give svie i neese,
mund og sveelg, samt hovedpine, hoste og utilpashed.

Gentagne STOT-eksponeringer: Forarsager organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering. Laengere tids
indanding kan give vand i lungerne. Langvarig eller gentagen pavirkning ved hudkontakt
eller ved indanding af dampe kan give skader pa centralnervesystemet. Langerevarende
udseettelse for svejsergg og partikler udger en risiko for at udvikle astmatiske sygdomme,
forskellige luftvejslidelser samt risiko for at udvikle kreeft i &ndedraetsorganerne.

Aspirationsfare: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende Ingen kendte.
egenskaber:

Andre toksikologiske Ingen kendte.
virkninger:

| PUNKT 12: Miljeoplysninger

12.1. Toksicitet
Tin, cas-no 7440-31-5

Organisme Arter Ekspor:jerlngstl Testtype Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Fisk Pimephales 96hLC50 > 12,4 pgll OECD 203
promelas
Krebsdyr Daphnia 7dEC50 > 3200 g/
magna
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‘BOLIDEN

Sikkerhedsdatablad

Loddetin med bly (Hafnia, Starli, Starli HQ/X/Refresher, 90Sn, Sn60Pb38Cu2,
Sn60Pb38Cu2P, Sn62Pb36Ag2, Sn39Pb60Bi1, Bera Super loddetin, Fluks, HK, Bera re-

galvanizing)
Erstatter dato: 17-09-2021 Revisionsdato: 07-02-2023
Version: 4.2.0
Pseudokirchne
Alger riella 72hEC50 > 19,2 ug/l OECD 201
subcapitata
Antimon, cas-no 7440-36-0
Organisme Arter Ekspor:jerlngstl Testtype Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Fisk Pimephales 96hLC50 14,4 mg/l
promelas
Pseudokirchne
Alger riella 72hErC50 > 36,6 mg/l
subcapitata
Fisk Pimephales 28dNOEC 1,13-2,31
promelas mg/|
Krebsdyr Daphnia 21dNOEC | 74-3.13
magna mg/|
Pseudokirchne
Alger riella 72hNOEC 2,11-4,00
. mg/|
subcapitata
Krebsdyr Chiorohydra 96hEC50 1,77 mg/!
viridissima
Fisk Pagrus major 96hLC50 6,9 mg/l
Alger eller
andre Lemna minor 4dEC50 > 25,5 mgl/l
vandplanter
Solv, cas-no 7440-22-4
Organisme Arter Eksponeringsti Testtype Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Fisk Pimephales 96hLC50 1,2 mg/l
promelas
Fisk Oncorhynchus |16 EC10 0,17 mg/I
mykiss
Fisk Pimephales |5, 4 EC10 0,44 mg/l
promelas
Krebsdyr Daphnia 48hLC50 0,22 mgll
magna
Fisk Pimephales |5, 4 NOEC 0,351 mg/  |Fermanent
promelas skade
Krebsdyr Daphnia 21d EC10 2,14 mg/| Permanent
magna skade
Alger Chlamydomon |, |, EC10 0,54 mg/l
as reinhardtii ’
Pseudokirchne
Alger riella 24 h EC10 0,41 mg/l
subcapitata
Krebsdyr Ceriadaphnia 48hLC50 0,76 mg/|
dubia
Ceriodaphnia .
Krebsdyr dubia 7d EC10 2,48 mg/l Reproduktion
Fisk Salmo trutta |217 d EC10 0,19 mg/l
Fisk Oncorhynchus 96hLC50 1,48 mg/l
mykiss
Fisk Pimephales 324 EC10 0,39 mg/| Permanent
promelas skade
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Sikkerhedsdatablad

Loddetin med bly (Hafnia, Starli, Starli HQ/X/Refresher, 90Sn, Sn60Pb38Cu2,
Sn60Pb38Cu2P, Sn62Pb36Ag2, Sn39Pb60Bi1, Bera Super loddetin, Fluks, HK, Bera re-

galvanizing)
Erstatter dato: 17-09-2021 Revisionsdato: 07-02-2023
Version: 4.2.0
Krebsdyr Ce_nodaphnla 7d NOEC 1 mgl/l Reproduktion
reticulata
Fisk Salmo 96hLC50 6.5 g/l Bladt vand
gairdneri
Fisk Saimo 96hLC50 13 mgll Hardt vand
gairdneri
Fisk Salmo trutta  |217 d EC10 1,23 mg/l

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at

veere opfyldt.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Begrebet biologisk nedbrydelighed er ikke relevant, da stoffet er uorganisk.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Tin, cas-no 7440-31-5

Organisme Arter Eksporzjeringsti Testtype Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Log Kd: 21-43
Antimon, cas-no 7440-36-0
Organisme Arter Ekspor:jeringsti Testtype Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Log Kp 2,07

Testdata foreligger ikke.
12.4. Mobilitet i jord

Testdata foreligger ikke.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Vurdering er ikke ngdvendig, da produktet kun indeholder uorganisk stof.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen kendte.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen kendte.

| PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Undga udslip til kloak eller overfladevand.
Produktet er farligt affald i henhold til kriterierne for farligt affald (Dir. 2008/98/EF). Spild og affald samles i lukkede og teette
beholdere, der bortskaffes via den lokale affaldsordning for farligt affald.
Tom, renset emballage bar bortskaffes til genanvendelse. Urenset emballage bortskaffes via den lokale affaldsordning.

Affaldskategor

ier:

EAK-kode: Afhaengigt af branche og anvendelse f.eks. 06 04 05* Affald indeholdende
andre tungmetaller
Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: Affaldsgruppe: H EAK-kode: 15 02 02
Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftarringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med
farlige stoffer.
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Sikkerhedsdatablad

Loddetin med bly (Hafnia, Starli, Starli HQ/X/Refresher, 90Sn, Sn60Pb38Cu2,
Sn60Pb38Cu2P, Sn62Pb36Ag2, Sn39Pb60Bi1, Bera Super loddetin, Fluks, HK, Bera re-

galvanizing)
Erstatter dato: 17-09-2021 Revisionsdato: 07-02-2023
Version: 4.2.0
| PUNKT 14: Transportoplysninger
14.1. UN-nummer eller ID- Ikke relevant. 14.4. Emballagegruppe: Ikke relevant.
nummer:
14.2. UN- Ikke relevant. 14.5. Miljofarer: Ikke relevant.

forsendelsesbetegnelse (UN
proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r): Ikke relevant.

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen.

14.7. Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke omfattet.

| PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Saerlige bestemmelser/szerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og milje

PR-nr.: 4217443 22% Hafnia
4217304 33% Hafnia
4217312 38% Hafnia
4217320 40% Hafnia
4217339 50% Hafnia
4217363 60% Hafnia
4217371 63% Starli X
4217283 Bera Super loddetin
4217291 33% Fluks
4217451 35% Fluks
4217478 Bera re-galvanizing

Sarlige bestemmelser: Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) om eksport og import af farlige kemikalier.
Unge under 18 ar ma ikke erhvervsmaessigt anvende eller udseettes for produktet. Unge
over 15 ar er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgar som et ngdvendigt led i en
uddannelse.

Omfattet af:

Produktet er omfattet af forordning 1907/2006/EC, bilag XVII vedrgrende begreensninger.
Produktet er omfattet af Miljgstyrelsens regler for salg og opbevaring af giftige stoffer og
produkter, og dette medferer blandt andet, at virksomheden skal vaere i besiddelse af en
giftmeddelelse, som kan rekvireres hos den lokale Arbejdstilsynskreds.

Bekendtggrelse om unges arbejde.

Bekendtgarelse om arbejdets udferelse.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

REACH-registreringsnr. Stofnavn
01-2119467174-37-0023 Zink (massiv)
01-2119475609-24-0026 Antimon
01-2119480154-42-0184 Kobber
01-2119486474-28-0024 Tin
01-2119513221-59-0085 Bly
01-2119555669-21-0074 Sglv

| PUNKT 16: Andre oplysninger
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Loddetin med bly (Hafnia, Starli, Starli HQ/X/Refresher, 90Sn, Sn60Pb38Cu2,
Sn60Pb38Cu2P, Sn62Pb36Ag2, Sn39Pb60Bi1, Bera Super loddetin, Fluks, HK, Bera re-

galvanizing)
Erstatter dato: 17-09-2021 Revisionsdato: 07-02-2023
Version: 4.2.0
Versionshistorik og endringsangivelser
Version Revisionsdato Ansvarlig AEndringer
420 07-02-2023 Bureau Veritas HSE / MPE 1,2,11,12,16
Forkortelser: STOT: Specific Target Organ Toxicity
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
@vrig information: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for og geelder udelukkende dette produkt. Det er

baseret pa vores nuvaerende viden samt de oplysninger, leverandgren har kunnet levere
om produktet ved udarbejdelsen. Sikkerhedsdatabladet overholder geeldende lovgivning for
udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til 1907/2006/EC (REACH) med senere
andringer.

Anbefalet uddannelse: Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bar vaere en forudseetning. Arbejde med
svejsning og termisk skaering ma kun udfgres af personer, der har gennemgaet en
uddannelse og er i besiddelse af et uddannelsesbevis. Produktet indeholder
kreeftfremkaldende stoffer. Brugere skal derfor have en seerlig instruktion/vejledning om
sikkerheds- og sundhedsmaessige problemer. Vejledningen skal gives af virksomhedens
bedriftsundhedstjeneste eller af personer, der har gennemgaet saerlig uddannelse, der er
godkendt af Arbejdstilsynet.

Klassificeringsmetode: Beregning pa baggrund af farerne for de kendte bestanddele.

Liste med relevante H-satninger

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufadte barn.
H362 Kan skade barn, der ammes.
H372 Forarsager organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering.

SDS er udarbejdet af

Firma: Bureau Veritas HSE Denmark A/S
Adresse: Oldenborggade 25-31

Post nr.: 7000

By: Fredericia

Land: DANMARK

E-mail: infohse@bureauveritas.com
Telefon: +4577 31 10 00

Hjemmeside: www.bureauveritas.dk

Land: DK
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