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Sikkerhedsdatablad‘

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

PUNKT 2: Fareidentifikation

Produktidentifikator

Handelsnavn ELSOLD Flussmittel 045 (17%) und ELSOLD Flussmittel 045
(45%)
Registreringsnummer (REACH) ikke relevant (blanding)

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Relevante identificerede anvendelser Flux for Soldering
Industriel anvendelse

Nermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

TAMURA ELSOLD GmbH
Hiittenstrale 1

38871 llsenburg
Tyskland

Telefon: +49 (0) 394 52 48 79 21
e-mail: n.kopp@tamura-elsold.de
Hjemmeside: https://www.tamura-elsold.de

e-mail (kompetent person) n.kopp@tamura-elsold.de (Nils Kopp)
Ngdtelefon
Nedopkaldstjeneste +49 (0) 394 52 48 79 21

Dette nummer star kun til radighed i felgende tidsrum:
Man-fre 09:00 - 17:00

Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Fareklasse Kategori Fareklasse og -kategori Fareszetning
26 brandfarlig veeske 2 Flam. Lig. 2 H225
33 alvorlige gjenskader/gjenirritation 2 Eye Irrit. 2 H319
348 hudsensibilisering 1 Skin Sens. 1 H317

Den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16.

De vigtigste fysisk-kemiske, sundhedsmaessige og miljgmaessige skadevirkninger og symptomer
Produktet er breendbart og kan antendes af potentielle antaendelseskilder.

Meerkningselementer

Maerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

- Signalord fare

- Piktogrammer

GHS02, GHS07 @@
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- Faresatninger

H225 Meget brandfarlig veeske og damp.
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

- Sikkerhedssatninger

P210 Holdes vaek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre anteendelseskilder. Rygning forbudt.
P233 Hold beholderen teet lukket.

P261 Undga indanding af pulver/rag/gas/tage/damp/spray.

P280 Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/ajenbeskyttelse/ansigtsheskyttelse.

P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Sgg leegehjeelp.

P337+P313 Ved vedvarende gjenirritation: Sag leegehjalp.

P362+P364 Alt tilsmudset toj tages af og vaskes inden genanvendelse.

P403+P235 Opbevares pa et godt ventileret sted. Opbevares kaligt.

- Farlige bestanddele til markning kolophonium

2.3 Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Denne blanding indeholder ingen stoffer, som vurderes at veere et PBT- eller et vPvB-stof.

PUNKT 3: Sammenseetning af/oplysning om indholdsstoffer I

3.1 Stoffer
Ikke relevant (blanding)

3.2 Blandinger

Beskrivelse af blandingen

Stoffets navn . Klassificering iht. GHS Piktogrammer

Ethanol 64-17-5 75-<90 Flam. Lig. 2/ H225
Eye Irrit. 2/ H319
kolophonium 8050-09-7 25-<50 Skin Sens. 1/ H317 @

Stoffets navn Specifikke koncentrationsgreenser M-Kertoimella Eksponeringsvej

Ethanol 64-17-5 Eye Irrit. 2; H319: C > 50 %

Den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16.

PUNKT 4: Farstehjaelpsforanstaltninger

4.1  Beskrivelse af farstehjeelpsforanstaltninger

Generelle bemaerkninger

Efterlad ikke ofret alene. Fjern ofret fra farezonen. Serg for, at personen er varm, ikke bevaeger sig og er tildeekket. Tilsmudset tej tages
straks af. | alle tilfeelde af tvivl, eller hvis symptomer vedvarer, sgges lege. |tilfeelde af bevidstlgshed placeres personen i hvilestilling. Giv
aldrig noget i munden.

Efter indanding
Hvis vejrtreekningen er uregelmaessig eller stoppet, sgges gjeblikkeligt leegehjeelp, og farstehjeelp begyndes. Serg for frisk luft.

IDanmark: da Side: 2/ 16'




m@% i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH),

Nummer for version: GHS 3.0 Revision: 18.12.2020
Erstatter version af: 14.01.2019 (GHS 2)

Sikkerhedsdatablad

\ELSOLD’
ELSOLD Flussmittel 045 (17%) und ELSOLD Flussmittel 045 (45%)

4.2

4.3

PUNKT 5: Brandbekaempelse

b2

b3

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

j6.2

j6.3

Efter hudkontakt
Forebyggende hudbeskyttelse (beskyttende creme/salve) anbefales. Ved hudirritation: Sgg leegehjelp.

Efter @jenkontakt

Fiern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gares let. Fortsat skylning. Skyl grundigt med rent, frisk vand i mindst 10 minutter og &bn gjne-
ne godt op. Ved vedvarende gjenirritation: sag leegehjeelp.

Efter indtagelse

Skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Fremkald IKKE opkastning. | TILFALDE AF INDTAGELSE: | tilfeelde af ube-
hag ring til en laege.

Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Symptomer og virkninger er endnu ikke kendte.

Angivelse af om gjeblikkelig laegehjeelp og seaerlig behandling er ngdvendig

ingen

Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
Vandspraystrale, BC-pulver, Carbondioxid (C02)

Uegnede slukningsmidler
Vandstrale

Serlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

| tilfeelde af utilstraekkelig ventilation og/eller ved brug kan brandbare/eksplosive damp-luftblandinger dannes. Oplgsningsmiddeldampe er
tungere end luft og spredes langs gulvet. Det kan navnlig forventes, at der er braendbare stoffer eller blandinger til stede i omrader, som ik-
ke ventileres, f.eks. uventilerede underjordiske omrader som gruber, kanaler og skakte.

Farlige forbraendingsprodukter
Carbonmonoxid (CO), Carbondioxid (C02)

Anvisninger for brandmandskab

Undga at indande ragen ved brand eller eksplosion. Afstem brandbekeempelsen efter omgivelserne. Lad ikke brandslukningsvand lgbe ned
i aflgb eller vandlgb. Opsaml forurenet brandslukningsvand separat. Treef normale foranstaltninger mod brand og bekeemp den pa en for-
nuftig afstand.

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

For ikke-indsatspersonel
Flyt personen i sikkerhed.

For indsatspersonel

Brug vejrtreekningsapparat hvis udsat for dampe/stav/tadge/gasser.

Miljebeskyttelsesforanstaltninger
Holdes veek fra afleb, overfladevand og grundvand. Opsaml forurenet vaskevand og bortskaf det.
Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Rad om, hvordan spild inddeemmes
Tildeekning af aflgb
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j6.4

7.1

7.2

7.3

PUNKT 7: Handtering og opbevaring I

Rad om, hvordan der renses op efter spild
Tarres op med absorberende materiale (f.eks. klud, fleece). Udslip opsamles: savsmuld, kiselgur (diatomit), sand, universelt bindemiddel

Egnede inddeemningsteknikker
Brug af absorberende materiale.

Andre oplysninger om spild og udslip
Placeres i egnede beholdere til bortskaffelse. Udluft det berarte omrade.

Henvisning til andre punkter

Farlige forbraendingsprodukter: se punkt 5. Personlige veernemidler: se punkt 8. Materialer, der skal undgés: se punkt 10. Forhold vedrgren-
de bortskaffelse: se punkt 13.

Forholdsregler for sikker handtering
Anbefalinger

- Foranstaltninger til at undga brand og aerosol- og stgvdannelse

Anvend lokal og almen ventilation. Undgéelse af teendkilder. Holdes vaek fra antaeendelseskilder - Rygning forbudt. Traef foranstaltninger
mod statisk elektricitet. Ma kun bruges pé steder med god ventilation. P& grund af eksplosionsfare skal damplaekage i keeldre, ragkanaler
og kanaler forhindres. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/
udstyr. Anvend kun veerktgj, som ikke frembringer gnister.

- Specifikke anvisninger/oplysninger

Det kan navnlig forventes, at der er braendbare stoffer eller blandinger til stede i omrader, som ikke ventileres, f.eks. uventilerede underjordi-
ske omrader som gruber, kanaler og skakte. Dampe er tungere end luft, spredes langs gulvet og kan danne eksplosive blandinger med luft.
Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

Rad om generel hygiejne

Vask haender efter handtering. Undlad at spise, drikke og ryge i arbejdsomraderne. Tag forurenet tgj og personlige veernemidler af, inden
man bevaeger sig ind i et omrade, hvor der spises. Opbevar aldrig mad eller drikkevarer i nerheden af kemikalier. Opbevar aldrig kemikali-
er i beholdere, der som regel anvendes til mad og drikkevarer. Ma ikke opbevares sammen med fedevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Handtering af forbundne risici

- Eksplosiv atmosfeere

Emballagen skal holdes taet lukket og opbevares pa et godt ventileret sted. Anvend lokal og almen ventilation. Opbevares kgligt. Beskyttes
mod sollys.

- Brandfare

Holdes veek fra anteendelseskilder - Rygning forbudt. Holdes veek fra varme/gnister/aben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Treef foran-
staltninger mod statisk elektricitet. Beskyttes mod sollys.

- Krav til ventilation
Anvend lokal og almen ventilation. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.

- Egnet emballage
Det er kun tilladt at benytte emballager, som er godkendt (f.eks. iht. ADR).

Serlige anvendelser

Se punkt 16 for en generel oversigt.
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Kontrolparametre

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

Betegnelse

ethanol

CAS-nr.

Pro-
dukti-
denti-
fika-

tor

OEL-veerdier (greenseveaerdier for erhvervsmeessig eksponering)

TWA
[ppm]

[mg/m?]

TWA KTV

[ppm]

KTV
[mg/m?]

Loft-
veaerdi
[ppm]

Loft-
veerdi
[mg/m?]

An-
maerk
ning

Kilde

655

Anmaerkning
KTV

loftveerdi
TWA

greensevardi for kortvarig eksponering: Veerdierne geelder for en eksponeringsperiode pa 15 minutter, medmindre andet er angivet

ceiling value er en graenseveerdi for eksponering, der ikke ma overskrides

tidsveegtet gennemsnit (langvarig eksponeringsgraense): Malt eller udregnet i forhold til en referenceperiode pé otte timers tidsveegtet gen-

nemsnitseksponering

Stoffets navn

CAS-nr.

Endpunkt

Relevante DNEL'er for blandingens komponenter

Teerskel-
veerdi

Beskyttelsesmal,
eksponeringsvej

Anvendt i

Eksponeringstid

Ethanol 64-17-5 DNEL 950 mg/m? menneske, indan- industriarbejder kroniske systemiske
ding virkninger
Ethanol 64-17-5 DNEL 343 mg/kg menneske, dermal industriarbejder kroniske systemiske
kropsveegt/ virkninger
dag
kolophonium 8050-09-7 DNEL 10 mg/m3 menneske, indén- industriarbejder kroniske lokale virk-
ding ninger
kolophonium 8050-09-7 DNEL 2,131 mg/kg menneske, dermal industriarbejder kroniske systemiske
kropsveaegt/ virkninger
dag

Stoffets navn

CAS-nr.

Endpunkt

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter

Teerskel-
veerdi

Organisme

Delmiljo

Eksponeringstid

kolophonium 8050-09-7 PNEC 0,002 M9/, vandorganismer ferskvand kortvarigt (enkelt til-
feelde)

kolophonium 8050-09-7 PNEC 0Mm9), vandorganismer havvand kortvarigt (enkelt til-
feelde)

kolophonium 8050-09-7 PNEC 1.000 M9/, vandorganismer spildevandsbehand- kortvarigt (enkelt til-
lingsanlaeg (STP) feelde)

kolophonium 8050-09-7 PNEC 0,007 ’“Q/kg vandorganismer ferskvandssediment kortvarigt (enkelt til-
feelde)

kolophonium 8050-09-7 PNEC 0,001 "’g/kg vandorganismer havvandssediment kortvarigt (enkelt til-
feelde)

kolophonium 8050-09-7 PNEC 0 mg/kg jordorganismer jord kortvarigt (enkelt til-
feelde)
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|8.2

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1

Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Almen ventilation.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger (personlige veernemidler)
Beskyttelse af gjne/ansigt

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskaerm.

Beskyttelse af hud

- Beskyttelse af haender

Brug egnede beskyttelseshandsker. Kemiske beskyttelseshandsker, som er testet i henhold til EN 374, er egnede. Kontroller teethed/gen-
nemtrangelighed for anvendelse. Hvis handskerne skal bruges igen, skal de rengares, inden de tages af, og luftes grundigt. Til specielle
formal anbefales det at kontrollere beskyttelseshandskernes modstandsdygtighed over for kemikaler i samarbejde med producenten af dis-
se handsker.

- Materialetype
Nitril
- Andre beskyttelsesforanstaltninger

Tillad perioder til hudregenerering. Forebyggende hudbeskyttelse (beskyttende creme/salve) anbefales. Vask haenderne grundigt efter
brug.

Andedraetsvarn

Ved utilstraekkelig udluftning anvendes andedratsveern.

Foranstaltninger til begreensning af eksponering af miljget
Skal indesluttes forsvarligt for at undgé miljgforurening. Holdes veek fra aflgb, overfladevand og grundvand.

Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand flydende

Farve mearke ravfarver

Lugt karakteristisk

Smeltepunkt/frysepunkt ikke bestemt

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og ~79°C ved 1.013 hPa

kogepunktsinterval

Brandfarlighed brandfarlig veeske i henhold til GHS-kriterier
@vre og nedre eksplosionsgranse 2,5v0l% - 13,5 vol%

Flammepunkt 9,7 °Cved 1.013 hPa
Selvantandelsestemperatur 455 °C (selvantandelsestemperatur for vaesker og gasser)
Dekomponeringstemperatur ikke relevant

pH-veerdi ikke bestemt

Kinematisk viskositet ikke bestemt

Oplgselighed(er) ikke bestemt
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9.2

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet |

Fordelingskoefficient

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logveerdi) disse oplysninger foreligger ikke

Damptryk ikke bestemt

Massefylde og/eller relativ massefylde

Massefylde 0,82-0,9 Y/ cme

Dampmassefylde disse oplysninger foreligger ikke
Relativ dampmassefylde ikke relevant (flydende)
Partikelegenskaber ingen tilgengelige data

Andre oplysninger

Oplysninger vedrarende fysiske fareklasser der foreligger ingen yderligere oplysninger

Andre sikkerhedskarakteristika der foreligger ingen yderligere oplysninger

Reaktivitet

Vedrarende materialer, der skal undgas: se nedenstaende "Forhold, der skal undgas" og "Materialer, der skal undgas". Blandingen indehol-
der reaktivt stof/reaktive stoffer. Risiko for teending.

Ved opvarmning:
Risiko for teending

Kemisk stabilitet

Se nedenstdende "Forhold, der skal undgas".

Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

Forhold, der skal undgas

Holdes vaek fra varme/gnister/aben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

Anbefalinger til hindring af brand eller eksplosion

Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/udstyr. Anvend kun veerktej, som ikke frembringer gnister. Treef foranstaltninger mod
statisk elektricitet.

Materialer, der skal undgas

Brandnarende

Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter, der med rimelighed kan forventes som falge af anvendelse, opbevaring, spild og opvarmning, er ikke kendte.
Farlige forbreendingsprodukter: se punkt 5.
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger I

11.1

11.2

12.1

12.2

12.3

PUNKT 12: Miljgoplysninger |

Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Der foreligger ingen testdata for hele blandingen.

Klassificeringsmetode

Metoden for klassificering af blandingen er baseret pa blandingens bestanddele (additivitetsformlen).
Klassificering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Akut toksicitet

Klassificeres ikke som akut toksisk.

GHS fra de Forenede Nationer, bilag 4: Kan veere farlig ved indtagelse eller hudkontakt.

Hudatsning/hudirritation
Klassificeres ikke som hudzetsende/hudirriterende.

Alvorlige gjenskader/gjenirritation
Forérsager alvorlig gjenirritation.

Luftvejssensibilisering eller hudsensibilisering
Kan forarsage allergisk hudreaktion.
Kimcellemutagenicitet

Klassificeres ikke som kimcellemutagen.

Carcinogenicitet

Klassificeres ikke som carcinogen.

Reproduktionstoksicitet
Klassificeres ikke som et reproduktionstoksisk stof.

Specifik malorgantoksicitet, enkel eksponering
Klassificeres ikke som specifikt malorgantoksisk (enkel eksponering).

Specifik malorgantoksicitet, gentagen eksponering
Klassificeres ikke som specifikt malorgantoksisk (gentagen eksponering).
Aspirationsfare

Klassificeres ikke som forbundet med aspirationsfare.

Oplysninger om andre farer
Der foreligger ingen yderligere oplysninger.

Toksicitet

Klassificeres ikke som farlig for vandmiljget.

Persistens og nedbrydelighed
Data foreligger ikke.

Bioakkumuleringspotentiale
Data foreligger ikke.
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12.4

12.5

12.6

12.7

13.1

14.1

14.2

14.3

14.4

PUNKT 13: Bortskaffelse |

PUNKT 14: Transportoplysninger I

Mobilitet i jord
Data foreligger ikke.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Data foreligger ikke.

Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen af bestanddelene er registreret.

Andre negative virkninger
Data foreligger ikke.

Metoder til affaldshehandling

Oplysninger med relevans for affaldshehandling
Genvinding eller regenerering af oplasningsmidler.

Oplysninger med relevans for udledning af spildevandet
Ma ikke tammes i kloakaflgh. Undga udledning til miljget. Se seerlig vejledning/leverandgrbrugsanvisning.

Affaldsbehandling for beholdere/emballage

Det er farligt affald; det er kun tilladt at benytte emballager, som er godkendt (f.eks. iht. ADR). Helt tamt emballage kan genanvendes. Foru-
renet emballage skal hdndteres pa samme made som stoffet selv.

Bemaerkninger

Tag hensyn til geldende nationale eller regionale bestemmelser. Affald skal sorteres i kategorier, som kan handteres sarskilt af de lokale
eller nationale affaldshandteringsanlaeg.

UN-nummer

ADR/RID/ADN 1170
IMDG-Code 1170
ICAO-TI 1170
UN-forsendelseshetegnelse (UN proper shipping name)
ADR/RID/ADN ETHANOL
IMDG-Code ETHANOL
ICAO-TI Ethanol
Transportfareklasse(r)

ADR/RID/ADN 3
IMDG-Code 3

ICAO-TI 3

Emballagegruppe
ADR/RID/ADN I
IMDG-Code I
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ICAO-TI
145 Miljefarer

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

ikke miljefarlig iht. forordningerne om farligt gods

14.7

Bestemmelserne for farligt gods (ADR) skal overholdes pa omradet.

Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter
Det er ikke hensigten at gennemfare bulktransport.

Oplysninger om hver af FN-modelbestemmelserne (UN Model Regulations)

Transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods (ADR/RID/ADN) - Yderligere information

Marine pollutant

Klassifikationskode F1
Faremeerkat(er) 3
Seerlige bestemmelser (SB) 144, 601
Undtagne mangder (UM) E2
Begrensede mangder (BM) 1L
Transportkategori (TK) 2
Tunnelrestriktionskode (TRK) D/E
Farenummer 33

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden) - Yderligere information

Faremarkat(er) 3
Serlige bestemmelser (SB) 144
Undtagne maengder (UM) E2
Begraensede mangder (BM) 1L
EmS F-E, S-D
Stuvningskategori A

Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Yderligere information

Faremeerkat(er) 3

Serlige bestemmelser (SB) A3, A58, A180
Undtagne mangder (UM) E2
Begraensede maengder (BM) 1L
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Sikkerhedsdatablad

me% i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH),
\ELSOLD’

ELSOLD Flussmittel 045 (17%) und ELSOLD Flussmittel 045 (45%)

Nummer for version: GHS 3.0 Revision: 18.12.2020
Erstatter version af: 14.01.2019 (GHS 2)

PUNKT 15: Oplysninger om regulering I

15.1 Seerlige bestemmelser/szrlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og milje

Relevante bestemmelser fra Den europzeiske Union (EU)
Begraensninger i henhold til REACH, bilag XVII

Farlige stoffer med begraensninger (REACH, bilag XVII)
Stoffets navn Navn iht. fortegnelse CAS-nr. Begraensning Nr.
ELSOLD Flussmittel 045 (17%) und ELSOLD dette produkt opfylder for klassificering i R3 3
Flussmittel 045 (45%) henhold til forordning nr. 1272/2008/EF
Ethanol brandfarlig / pyrofor R40 40
Figurtekst
R3 1. Ma ikke anvendes i:

- dekorationsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i hyggelamper og askebegre
- spag og skeemt-artikler
- spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sddanne formal, ogsé selv om de ogsa tjener dekorative formal.
2. Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, ma ikke markedsfares.
3. Ma ikke markedsfgres, hvis de indeholder et farvestof, undtagen hvor dette er ngdvendigt af afgiftshensyn, eller parfume, eller begge, hvis de:
- kan anvendes som breendstof i dekorative olielamper beregnet til private brugere, og
- indebaerer fare ved indénding og er maerket med R65 eller H304.
4. Dekorative olielamper beregnet til private brugere mé ikke markedsfares, medmindre de opfylder kravene i den europeiske standard for dekora-
tive olielamper (EN 14059), som er vedtaget af Den Europaeiske Standardiseringsorganisation (CEN).
5. Uden at andre feellesskabshestemmelser om klassificering, emballering og maerkning af farlige stoffer og blandinger derved indskraenkes, skal
leverandgrer inden markedsfaringen sikre, at falgende krav er opfyldt:
a) lampeolie, maerket med R65 eller H304 med henblik pa levering til privat brug, skal veere forsynet med falgende tekst, som skal veere synlig, let-
leeselig og uudslettelig: »Hold lamper, som indeholder denne vaeske, uden for barns reekkevidde; og fra 1. december 2010: »Indtagelse af blot en lil-
le meengde lampeolie - eller endda blot det at sutte pa veegen - kan medfere livstruende lungeskader«
b) teendvaeske, maerket med R65 eller H304 med henblik pa levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 veere forsynet med falgende tekst,
som skal veere letlaselig og uudslettelig: »Indtagelse af blot en lille mangde teendvaeske kan medfare livstruende lungeskader«
c) lampeolie og teendveesker, maerket med R65 eller H304 med henblik pa levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 emballeres i sorte ui-
gennemsigtige beholdere pé hgjst 1 liter.
6. Senestden 1. juni 2014 skal Kommissionen anmode Det Europaeiske Kemikalieagentur om at udarbejde et dossier, jf. artikel 69 i neerveerende for-
ordning, med henblik p& eventuelt at forbyde taendvaeske og braendstof til dekorative olielamper, meaerket med R65 eller H304, beregnet til levering til§
privat brug.
7. Fysiske eller juridiske personer, der for forste gang markedsfarer lampeolie og teendvaesker maerket med R65 eller H304, skal inden den 1. de-
cember 2011 og derefter en gang om &ret fremlaegge oplysninger om alternativer til lampeolie og taendvaesker market med R65 eller H304 til den
kompetente myndighed i den pageeldende medlemsstat. Medlemsstaterne foreleegger disse oplysninger for Kommissionen.

R40 1. Ma ikke anvendes som stof eller blandinger i spraydaser, der markedsfares til privat brug som spag og skaemt eller til dekorative formél som
f.eks.
- metalglimmer, der hovedsagelig er til dekorativ brug
- kunstig sne og is
- pruttepuder
- spaghettispray
- ekskrementimitationer
-tdgehorn
- konfetti og dekorationsskum
- kunstigt spindelvaev
- stinkbomber.
2. Medmindre andet er fastsat i andre feellesskabshestemmelser om klassificering, emballering og meerkning af stoffer, skal leverandarerne far
markedsfaringen sikre, at emballagen til ovenneevnte spraydaser berer falgende paskrift, der skal veere synlig, let leselig og uudslettelig:
»Kun til erhvervsmaessig brug.
3. Som undtagelsesbestemmelse gaelder stk. 1 og 2 dog ikke for spraydéser omhandlet i artikel 8, stk. 1a, i Rédets direktiv 75/324/EQF (2).
4. Deistk. 1 0g 2 anfarte spraydaser ma ikke markedsfares, medmindre de er i overensstemmelse med de her omtalte krav.

Fortegnelse over stoffer, der kraever godkendelse (REACH, bilag XIV) / SVHC - kandidatliste
ingen af bestanddelene er registreret

VOC-indhold 83 %
Direktiv om industriemissioner (VOC'er, 2010/75/EU)
VOC-indhold 100 %
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ELSOLD Flussmittel 045 (17%) und ELSOLD Flussmittel 045 (45%)

Nummer for version: GHS 3.0 Revision: 18.12.2020

Erstatter version af: 14.01.2019 (GHS 2)

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

hilag Il

(PRTR)

ingen af bestanddelene er registreret

ingen af bestanddelene er registreret

Vandrammedirektiv (WFD)

ingen af bestanddelene er registreret

Nationale fortegnelser

Fortegnelse

Direktiv 2011/65/EU om begrzensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS) -

Forordning 166/2006/EF om oprettelse af et europaeisk register over udledning og overforsel af forurenende stoffer

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
Kemikaliesikkerhedsvurderinger for stofferne i denne blanding er ikke blevet gennemfart.

PUNKT 16: Andre oplysninger I

Angivelse af eendringer (revideret sikkerhedsdatablad)

Forrige registrering (tekst/vaerdi)

EU REACH Reg. alle bestanddele er registreret
Figurtekst
REACH Reg.  REACH registrerede stoffer

Aktuel registrering (tekst/veerdi)

Sikker-
hedsrele-
vant

1.4 Ngdopkaldstjeneste: Ngdopkaldstjeneste: ja
Dette nummer star kun til radighed i falgende tidsrum: +49(0) 394 52 48 79 21
Man-fre 09:00 - 17:00 Dette nummer star kun til radighed i falgende tidsrum:
Man-fre 09:00 - 17:00
22 - Farlige bestanddele til maerkning: - Farlige bestanddele til maerkning: ja
Rosin kolophonium

3.2 Beskrivelse af blandingen: ja
@ndring i registrering (tabel)

3.2 Beskrivelse af blandingen: ja
@ndring i registrering (tabel)

5.2 Farlige forbreendingsprodukter: Farlige forbreendingsprodukter: ja

Nitrogenoxider (NOx), Carbonmonoxid (CO), Carbon- Carbonmonoxid (CO), Carbondioxid (CO2)
dioxid (C02)

8.1 Relevante DNEL 'er for blandingens komponenter: ja
@ndring i registrering (tabel)

8.1 Relevante PNEC'er for blandingens komponenter: ja
@ndring i registrering (tabel)

9.1 Udseende ja

9.1 Andre sikkerhedsparametre ja

9.1 Antaendelighed (fast stof, luftart): Brandfarlighed: ja

ikke relevant, (vaeske) brandfarlig veeske i henhold til GHS-kriterier
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Sikkerhedsdatablad

TM@M i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH),
/\ELSOLD’

ELSOLD Flussmittel 045 (17%) und ELSOLD Flussmittel 045 (45%)

Nummer for version: GHS 3.0 Revision: 18.12.2020
Erstatter version af: 14.01.2019 (GHS 2)

Forrige registrering (tekst/vaerdi) Aktuel registrering (tekst/vaerdi) Sikker-

hedsrele-
vant

9.1 Eksplosionsgraenser @vre og nedre eksplosionsgraense: ja
2,5vol% - 13,5 vol%

9.1 Fordampningshastighed: ja
ikke bestemt
9.1 Nedre eksplosionsgraense (LEL): ja
2,5vol%
9.1 @vre eksplosionsgraense (UEL): ja
13,5 vol%
9.1 Viskositet: ja
ikke bestemt
9.1 Eksplosive egenskaber: ja
ingen
9.1 Oxiderende egenskaber: ja
ingen
9.1 Selvantendelsestemperatur: Selvantendelsestemperatur: ja
455 °C (selvanteendelsestemperatur for veesker og gas- | 455 °C (selvanteendelsestemperatur for vaesker og gas-
ser) ser)
455 °C (relativ selvanteendelsestemperatur for faste
stoffer)
9.1 Dekomponeringstemperatur: ja

ikke relevant

9.1 Kinematisk viskositet: ja
ikke bestemt

9.1 Massefylde og/eller relativ massefylde ja

9.1 Relativ dampmassefylde: ja
ikke relevant (flydende)

9.1 Partikelegenskaber: ja
ingen tilgeengelige data

9.2 andre oplysninger: Andre oplysninger ja
der foreligger ingen yderligere oplysninger

9.2 Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser: ja
der foreligger ingen yderligere oplysninger

9.2 Andre sikkerhedskarakteristika: ja
der foreligger ingen yderligere oplysninger

1.2 Oplysninger om andre farer: ja
Der foreligger ingen yderligere oplysninger.

12.7 Andre negative virkninger Andre negative virkninger: ja
Data foreligger ikke.

141 UN-nummer: UN-nummer ja
1170
14.1 ADR/RID/ADN: ja
1170
14.1 IMDG-Code: ja
1170
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ELSOLD Flussmittel 045 (17%) und ELSOLD Flussmittel 045 (45%)

Nummer for version: GHS 3.0 Revision: 18.12.2020

Erstatter version af: 14.01.2019 (GHS 2)

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Forrige registrering (tekst/vaerdi) Aktuel registrering (tekst/vaerdi) Sikker-
hedsrele-
vant
14.1 ICAO-TI: ja
1170
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) ja
ETHANOL
14.2 ADR/RID/ADN: ja
ETHANOL
14.2 IMDG-Code: ja
ETHANOL
14.2 ICAO-TI: ja
Ethanol
14.3 Klasse: ja
3 (brandfarlige vaesker)
14.3 ADR/RID/ADN: ja
3
14.3 IMDG-Code: ja
3
14.3 ICAO-TI: ja
3
144 Emballagegruppe: Emballagegruppe ja
Il (farligt stof)
14.4 ADR/RID/ADN: ja
1]
14.4 IMDG-Code: ja
1]
14.4 ICAO-TI: ja
1]
147 UN-nummer: ja
1170
14.7 Officiel godshetegnelse: ja
ETHANOL
14.7 Klasse: ja
3
14.7 Emballagegruppe: ja
Il
147 UN-nummer: ja
1170
14.7 Officiel godshetegnelse: ja
ETHANOL
14.7 Klasse: ja
3
14.7 Emballagegruppe: ja
1]
14.7 UN-nummer: ja
1170
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Erstatter version af: 14.01.2019 (GHS 2)

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

ELSOLD Flussmittel 045 (17%) und ELSOLD Flussmittel 045 (45%)

Revision: 18.12.2020

Forrige registrering (tekst/vaerdi) Aktuel registrering (tekst/vaerdi) Sikker-
hedsrele-
vant
14.7 Officiel godshetegnelse: ja
Ethanol
14.7 Klasse: ja
3
14.7 Emballagegruppe: ja
I
15.1 Farlige stoffer med begraensninger (REACH, bilag XVII): ja
@ndring i registrering (tabel)
16 Forkortelser og akronymer: ja
@ndring i registrering (tabel)

Forkortelser og akronymer

Fork. Forklaring af anvendte forkortelser

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Den
europaeiske overenskomst om international transport af farligt gods ad indre vandveje)
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Den europaiske
overenskomst om international transport af farligt gods ad vej)
ADR/RID/ADN Europeisk aftale om international transport af farligt gods ad vej/jernbane/indlandsvandvej (ADR/RID/ADN)
ATE Acute Toxicity Estimate (estimat for akut toksicitet)
BEK nr 655 Bekendtggrelse om greenseverdier for stoffer og materialer
CAS Chemical Abstract Service (database med en fortegnelse over kemiske forbindelser)
CLP Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, maerkning og emballering af stoffer og blandinger
DGR Dangerous Goods Regulations (fordning om farligt gods, se IATA/DGR)
DNEL Derived No-Effect Level (afledt nuleffektniveau)
EmS Tidsplan i Nedstilfeelde
Eye Dam. Fremkalder alvorlig gjenskade
Eye Irrit. Irriterende for gjet
Flam. Lig. Brandfarlig veeske
GHS “Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalt Harmoniseret System til Klassificering
og Markning af Kemikalier", udviklet af FN
GV Greenseverdier for stoffer og materialer
IATA International Air Transport Association (den internationale organisation for luftfart)
IATA/DGR Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA)
ICAO International Civil Aviation Organization (den internationale organisation for civil luftfart)
ICAO-TI Tekniske instrukser for sikker lufttransport af farligt gods
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (den internationale kode for satransport af farligt gods)
IMDG-Code International Maritime Dangerous Goods Code
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Fork. Forklaring af anvendte forkortelser

KTV Korttidsvaerdi
loftveerdi Loftveerdi
PBT Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC Predicted No-Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration)
ppm Parts per million (dele pr. million)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering og godkendelse af samt be-

graensninger for kemikalier)

RID Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forordning om international
transport af farligt gods ad jernbane)
Skin Sens. Hudsensibilisering
SVHC Substance of Very High Concern (serligt problematisk stof)
TWA Tidsvaegtet gennemsnit
voc Volatile Organic Compounds (flygtige organiske forbindelser)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget bioakkumulativ)

Henvisninger til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, maerkning og emballering af stoffer og blandinger. Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH),
andret ved 2015/830/EU.

Transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods (ADR/RID/ADN). International Maritime Dangerous Goods Code (IM-
DG-koden). Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA).

Klassificeringsmetode

Fysiske og kemiske egenskaber: Klassificeringen pé grundlag af testede blanding.
Sundhedsfarer, Miljgfarer: Metoden for klassificering af blandingen er baseret pa blandingens bestanddele (additivitetsformlen).

Fortegnelse over de vigtigste satninger (kode og fuldsteendig ordlyd som beskrevet i kapitel 2 og 3)

Kode Tekst

H225 Meget brandfarlig veeske og damp.

H317 Kan forérsage allergisk hudreaktion.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
Ansvarsfraskrivelse

Disse oplysninger er baseret pa vores nuvaerende viden. Dette SDS er udarbejdet for og geelder udelukkende for dette produkt.
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