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TEKNISKT DATABLAD
BERA™ Fluss S4 pulver

BERA™ Fluss S4 pulver till silverslaglödning

Tillverkad med en blandning av kaliummetaborat, kali-
umtetraborat-tetrahydrat och kaliumtetrafluorborat.

PRODUKTNAMN

UPPFYLLER FÖLJANDE STANDARDER

SAMMANSÄTTNING

FYSISKA OCH TEKNISKA EGENSKAPER

INSTRUKTION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

EN 1045 FH 10

Aktiveringsintervall 550 - 850 ºC
Form Pulver
Färg Vit
Rester Korrosiva

1.	 Applicera BERA™ Fluss S4 pulver på en ren metallyta före uppvärmning, antingen med en borste eller genom 
att doppa arbetsstycket i pulvret. Pulvret kan också röras om i vatten för att bilda en pasta för enklare 
applicering. 

2.	 Efter lödning, avlägsnas rester av flusspulvret, antingen med en borste eller genom att tvätta arbetsstycket i 
varmt vatten, för att undvika eventuell korrosion. 

BERA™ Fluss S4 pulver är ett flussmedel som används i samband med lödning av silver och silver/koppar/
fosforbaserat slaglod. 
Kan till exempel användas för lödning av koppar och kopparlegeringar, stål, rostfritt stål samt nickel och 
nickellegeringar. 
BERA™ Fluss S4 pulver arbetar inom ett stort temperaturområde, vilket ger många användningsmöjligheter. 
Rengör metallytan och tar bort oxidation för att få lödmetallen att flyta och ge en bättre lödning.

LEVERANSPROGRAM
250 g burk

Metals for modern life


