TEKNISKT DATABLAD

BERA™ Fluss S7 pasta

PRODUKTNAMN
BERA™ Fluss S7 pasta till silverslaglédning

UPPFYLLER FOLJANDE STANDARDER
EN 1045 FH 10

SAMMANSATTNING

Tillverkad av kaliumhydrofluorborat komplex.

FYSISKA OCH TEKNISKA EGENSKAPER
Aktiveringsintervall 550 - 800 °C

Form Pasta

Farg Vit

Rester Korrosiva
LEVERANSPROGRAM

250 g burk
ANVANDNINGSOMRADE

BERA™ Fluss S7 ar ett flussmedel som anvands i samband med silverlédning.
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Kiantum: 250 gr.  Batoh: V3%
Fom:  pasta  EN1045 FH0 <

Boliden Bergsoe AfS, Hvissingetd 15
OK-2600 Glostrup, Tf. +45 43 268

TECIL IDEN

Kan till exempel anvands for lodning av stal, rostfritt stal, koppar och kopparlegeringar samt nickel och

nickellegeringar.

Sarskilt lamplig for l6dning av rostfritt stal.

BERA™ Fluss S7 arbetar inom ett stort temperaturomrade, vilket ger manga anvandningsmojligheter. Rengor
metallytan och tar bort oxidation for att fa l[ddmetallen att flyta och ge battre l6dning.

INSTRUKTION

1. Applicera BERA™ Fluss S7 pasta pa en ren metallyta fére uppvarmning, antingen med en borste eller genom

att doppa foremalet i pastan.

2. Efter l6dning, avlagsna rester av flussmedelspasta, antingen med en borste eller genom att tvatta foremalet i

varmt vatten for att undvika eventuell korrosion.
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