
ELSOLD SN100 PS

	�20 gånger renare i jämförelse 
till standardlegeringarna

	�Speciellt till selektiv lödning

	�Beläggningen korroderar inte 
på nozzlen

	�Finare lödningar

	�Färre orenheter
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SN100 PS kan fås som
Typ Mått (B/H/L mm) Vikt

Stång (4 kant) 20x20x335 1 kg

Stång (3 kant) 8x10x400 ca. 200 g

Granulater 8x10x30 Bulk

Massiv tråd Ø 0,5 - 6 mm Rulle: 0,5 kg, 1 kg, 4 kg och 15 kg

Kontakta oss så berättar vi mer 
Telefon +45 4326 8300 eller e-post sales.glostrup@boliden.com

ELSOLD har utvecklat en ny tennlegering, SN100 PS, som är 20 gånger renare i jämförelse 
med andra standardlegeringar.

SN100 PS är en vidareutveckling av den välkända SN100 MA-S, och den är speciellt 
designad för att brukas i selektiva lödmaskiner. Den angriper inte beläggningen på 
nozzlen. Detta betyder att nozzlen och utrustning håller längre.

Den speciella process som SN100 PS genomgår vid tillverkningen, ger en hög renhet som 
resulterar i lägre viskositet och 60% mindre risk för sammanlödningar och ”spikes”.

Se tekniskt datablad för mer information

För selektiv lödning


